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MINISTERIO DE SALUD No 8772005411

Visto el Oficio N® 1782 -2005-DG-0OGDN/MINSA, de la Oficina General de Defensa
MNacional del Ministerio de Salud.

CONSIDERANDO:

Que de conformidad con lo establecido en el arliculo 35° literal d) del Decreto =~
Supremo No. 014-2002-SA Reglamento de Organizacién y Funciones del Ministerio de
Salud, la Oficina General de Defensa Nacional esta a carge entre ofros objetivos
funcionales, lograr que las entidades, organos y organizaciones del Sector Salud,

“wacrediten a los establecimientos de salud a su carge como establecimientos seguros
frente a riesgos de desastres;

Que para lograr el objetivo funcicnal descrito, es necesario actualizar las normas sobre
colores y sefiales de seguridad en hospitales y establecimienios del Ministerio de
Salud aprobadas por Resolucion Ministenal N® 353-86-SA/DM vy complementar las
normas de identificacion y sefalizacién de los establecimientos de salud aprobada
mediante Resolucion Ministerial N° 861-95-SA/DM,

Estande a lo informado por la Oficina General de Defensa Nacional y con la visacion
de la Oficina General de Asesoria Juridica,

Con la visacion del Viceministre de Salud v,

De conformidad con lo previsto en el literal ) del articulo 8" de la Ley N* 27657 - Ley
del Ministerio de Salud;

LE PDDESTA B,



SE RESUELVE:

Articulo 1°.- Aprobar la NORMA TECNICA DE SALUD N° £2¥ - MINSA/OGDN -
V.01, PARA SENAL]ZACIGN DE SEGURIDAD DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE
SALLFD Y SERVICIOS MEDICOS DE APOYO, que en documento adjunto forma parte
integrante de la presente Resolucién.

Articulo 2°.- Las Direcciones de Salud, las Direcciones Regionales de Salud vy las

Direcciones de los Establecimientos de Salud a nivel nacional, son responsables del .

cumplimiento de lo dispuesto en la presente Norma Tecnica.

Articule 3°.- La Cficina General de Defensa Nacional se encargaré de & difusion de lo
dispuesto en la presente Resolucion.

~ Articulo 4°.- La Oficina General de Comunicaciones se encargara de la plblicacién
de la referida Norma Técnica en la pagina web del Ministerio de Salud.

Registrese, comunigquese vy publiguese

Pilar MAZZETTI SOLER
Ministra de Salud
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NORMA TECNICA DE SALUD N° #41- MINSA/OGDN - V.01

NORMA TECNICA DE SALUD PARA SENALIZACION DE SEGURIDAD DE
LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD Y SERVICIOS MEDICOS DE APOYO

INTRODUCCION

La presente Norma Técnica complementa lo dispuesto en la Norma "ldentificacion y
Sefzalizacion de los Establecimientos de Salud del Ministerio de Salud”, aprobada por
Resolucion Ministerial N® 861-95-SA/DM.

. PROPOSITO

Contribuir 2 la reduccion de |z vulnerabilidad funcional de los establecimientos de
salud y servicios médicos de apoyo ante situaciones de emergencias v desastras.

OBJETIVO

Establecer los criterios y estandares de sefalizacion de seguridad a través de graficos
- pictogramas que faciliten la orientacién e infermacién usuario (personal, paciente y
visitanie) de los establecimientos de salud v servicios medicos de apoyo, basados en
las normas técnicas nacionales de la autoridad competente.

BASE LEGAL

« Ley General de Salud, Ley N 26842.

» Leydel Ministerio de Szalud, Ley N® 27657,

« Decreto Supremo. N® 001-A-2004-DE/SG que aprueba el Plan Nacional de
Prevengion y Atencion de Desasires.

» Decreto Supremo N° 013-2002-5A gue aprueba el Reglamento de la Ley del
Ministeric de Salud,

« Decreto Supremo N° 014-2002-SA que aprueba el Reglamento de Organizacion y
Funciones del Ministerio de Salud

» Resolucidn Suprema N® 008-2004-5A gue aprueba el Plan Seclorial de
Prevencion y Atencion de Desastres del Sector Saluc.

¢ Resolucién Ministerial N° 861-85-SA/DM gue aprueba la Norma "ldentificacién y
Sefalizacion de los Establecimientos de Saluc del Ministeric de Salud”

» Resolucion WMinisterial N® 789-2004/MINSA gue aprueba la NT N 02-
MINSA/DGSP V0.1: “Norma Técnica de Calegorias de Estabiecimientos del
Sector Salud”,

= Norma Técnica Peruana NTP 39%.00% "Colores patrones utilizados en senales y
colores de seguridad, R.D. N° 382 -74- |TINTEC DG/DN,

« Norma Técnica Peruana NTP 399.010 "Colores y sefiales de seguridad”, R.D. N°
382-74-ITINTEC DG/DN.

%' s Norma Técnica Peruana NTP 398,011 “Simbolos, medidas y disposicion (arreglo,

presentacion) de las sefzles de seguridad”. R.D. N° 382-74-|TINTEC DG/DN,
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= MNorma Técnica Peruana NTP 388.075 "Simbolos pictoriccs para manipulec de
mercancia peligrosa’. R.00124-2001/INDECOPI-CRT.

» MNorma Técnica Peruanz NTP 38%5.010.1 "Senales de segundad. Colores,
simbolos, formas y dimensiones de sefiales de seguridad. Parte 1: reglas para el
disefioc de las senales de seguridad”. R.0131-2004/INCECOPI-CRT.

5. ALCANCE

Lz presente norma iécnice es de aplicacion obligatoria en los establecimientos de
salud y servicios médicos de apoyo bajo la jurisdiccién administrativa del Ministeric de
Salud, asi como en el ambite de las Direccicnes Regionales de Salud de los
gobiernos regionales,

DEFINICIONES

*» Color de contraste: Color gue complementa al color de seguridad, mejora las
condiciones de visibilidad de |la sefal y hace resallar su contenido.

»  Fluorescencia: Fotoluminiscencia en la cual la radiacion éptica emilida es el

resultado de la transicitn direcla cel nivel de energia de folo-excitacion a un nivel

inferior, Esa transicién tiene lugar generalmente dentro de los 10 nancsegundos,
después de la excitacidn.

Foteluminiscencia; Luminiscencia causada por absorcion de la radiacion optica..

Fosforescencia: Fololuminiscencia relardada producida por almacenamiento de

energia en un nivel intermedic,

Franjas de seguridad: Franjas gue adoplan el uso de colores de seguridad yio

colores de seguridad de contrasle para trasmilir un mensaje de seguridad © hacer

llamativo o claramente visible un objelo o lugar.

» Fuente luminosa patron: Cuerpo capaz de emitir luz de intensidad v
caracteristicas especirales conslantes. Segin el sistema colorimetrico C.LE.
(Comimission Internationale de L'E clairage), se filan ires patrones: el lluminanie A,

e el luminante B y el lluminante C. Para los eflectos de esla Norma sélo se

S considerara el lluminante C que equivale a la |uz difusa natural de dia,

Luminosidad: Caracleristica de cualquier sensacion wvisual gue permite

{abstraccion hecha del matiz) clasificarla- como equivalente a la que produciria una

sensacion gris. Se define también como la caracteristica de la sensacion visual

por lz qgue una superficie parece emitir mas o menos luz.

Materiales combinados. Materiales que combinan las caracteristicas &pticas de

los materiales retrorefleciantes v fololuminiscentes,

Material ordinario: Material gue no es ni retroreflectante ni fotoluminiscente.

= Material reflectante: Material gue refleja la radiacion en direccion contraria a la
direccion desde |z gue proviene,

\A » Materiales de alto peligro inherente: Fluides potencialmente peligresos para la

f J‘Cf,, vida humana o |a propiedad.

. ?/ * Materiales de bajo peligro inherente: Fluides que no son de naluraleza

e peligrosa para la vida o la propiedad. Estan cercanocs a temperaluras v presiones

SRy ambientales por o que las personas gue trabajan en sisiemas de tuberias gue

conducen estos materiales corren poco riesge aun cuande el sisterna no hava

sido vaciado,

Prevencion de incendios: acciones encaminadas a ewilar la ccurrenciz de

incendios,




= Riesgo primario: Riesge asociado a un cilindro de gas comprimido, v se refiere al
estallido de recipiente, por aumento de la presidn interior.

*» Senal de informaciéon general, Sefial gue proporciona informacion scbre
cualquier tema gue no se refiere a la seguridad.

» Senales fotoluminiscentes: Sefales gue emiten luz como consecuencia de la
absorcion previa de energia luminosa. Este efecto es temporal.

* Sefiales retroreflectantes; Sefales gue ante la presencia de un haz de luz lo
reflecta sobre su superficie,

* Senal de seguridad: Sefal gue por la combinacién de una forma geométrica v de
su color, proporciona una indicacion general relaliva a la seguridad v gue, si se
afade un simbalo grafico ¢ un textic, proporciona ung indicacion pardicular relativa
a la seguridad.

= Senalizacién: Conjunto de estimulos gue condicionan la actuacidon del individuo
gue los recibe frente a las clrocunstancias (riesgos, protecciones necesarias a
utilizar, ete.) que se pretende resaliar,

= Simbolo {pictograma): Dibujo o imagen que describe una situacion determinada
gue indica representativa, prohibicion v que se utiliza en las sefiales de seguridad.

* Sistemas de detecclon y extincién: dispositivos que indican la courrencia de un
incendio, dan la alarma y permiten el combate répido del misme v la evacuacion
de perscnas,

= Texto de seguridad: Palabras que acompafan a la sefial de seguridad vy le sirve
de refuerzo,

DISPOSICIONES GENERALES

7.1, CRITERIOS PARA SENALIZACION

= Todo establecimiento de salud vy servicio medico de apovo debe contar con
sefalizacidn de seguridad, en sus diferentes clases, cada una de das cuales
tiene finalidad especifica.

= Las vias de circulacion v los cruces deben estar sefalizados para evitar
obstrucciones e interferencias.

» Los diferenies servicios o areas del establecimiento y del servicic médico de

apoyo deben contar con graficos que sefnalen las rutas de evacuacion hasta el

area de reunidn o zona de seguridad externa,

Las tuberias por las gue circulan fluidos peligrosos, asi como las ambientes

con peligros especificos, deben eslar claramente identificadas.

= Las sefales deben ser faciimente identificables v visibies.

= El tamafio de las sefales debe estar acorde con la distancia a la que deben
ser percibidas.

En lal sentide, se deben considerar las siguientes distancias:

- Corta dislandia (menos de 10m); Bl tamafo de la sefializacidn sera relativamente
pequefo, entre 1,5m y 2 5m del nivel del suelo.

- Media distancia (10m ¢ 15m):  El tamafio sera como minimo de 1m % 1m.

- Larga distancia: Los rotulos se colocan en los exteriores, en las
fachadas de edificios. Se usan rotulos de
grandes dimensiones vy siempre gue sea

posible luminosos para que su visibilidad sea
mayor,
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7.2. Clasificacion de las sefiales de seguridad

Senal de advertencia o precaucién: advierte de un peligro o de un riesgo.

« Senal de emergencia; indica la ubicacion de materiales y eguipos de
emergencia.

= Sefal de evacuacién: indica la via segura de la salida de emergencia = las
zonas de seguridad,

= Sefal de obligacién: obliga al uso de implementos de seguridad personal.

= Sefal de prohibicién: prohibe un comportamiento susceptible de provocar un
accidente y su mandato es {otal.

= Sefal de proteccidn contra incendios: indica la ubicacidn e identificacion de
|..E-1:ﬂ ot B equipos, materiales o sustancias de proteccion contar incendios.

7.3. Dimensiones de las sefiales de seguridad

Las medidas generales de las sefiales de seguridad deberan ser tales que el drea
superficial "3" de la senal y la distancia maxima de observacion "L", satisfagan |z
[ s

formula:

2
S2 5
donde: "S" =  superficie de la sefial en m®
“©r = distancia maxima de observacion en metros

Esta relacion sélo se aplica para distancias de 5m a 50m,
Para distancias mencres a 5m, el area de las sefiales serd como minimo de

125cm’. Para distancias mayores a 50m, el 4rea de las sefiales sera al menos
12500cm”.

Para establecer las dimensicnes correspondientes a |a distancia maxima prevista

para las sefales que se instalen en los establecimientos de salud, se recomienda
el uso de la tabla 1.
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Tabla1
Dimensicnes de senales y distancias de observacion maxima

'i__ibistan'cia:'-d_e_ Hics o D‘nm_‘g.-pr;l_om'esijjg_m}; iy L e ST _’ ‘Tamafio de
observacion sl e SRR Rl S S e e e R BT (1
s |
Dimensiones
A | minimas
¢ W — P a——
B o L
5 metros | A=20 B=30 ~ O'=18 L=18 4 cm
10 metros A=30 B=50 D" =25 L=25 6 cm,
12 metros A=40 B=580 | o' =32 L=25 8 om
15 metros A=50 B=80 | D' =38 j L =30 10 om

A= Allura B=Base D= Diametro L= lado

! v
Esle diamelro sorresponde 8 las sefiales de obliigacion.
11 o o .
Este digmelre {18cm) corresponde a las sefzles de prahibicldn, en cuyo caso las bandas circuliar y diametral
oblicua, deben ser de 1.5cm de espesor. En caso de ingrementar el didmetre, aumentar los espesores para
conservar la proporcibn

7.4. Tipografia

La tipografia seleccionada debe ser clara y no complicada, con la finalidad que los
{extos sean totalmente legibles. Se recomienda la tipografia Arial estandar, regular
vy negrita en sus versiones maylsculas y minOsculas, gue se expcnen &
continuacion.

abcdefghijkilmniopgrstuvwxyz
ABCDEFGHIJKLMNNOPQRS
TUVWXYZ
abcdefghijkimnnopqgrstuvw
XyZ
ABCDEFGHIJKLMNNOPQR
STUVWXYZ

*lUso de tipografia para PC (Arial) y Mac (Helvética)

L ]



7.5. Uso de colores en las sefales de seguridad

Los colores a ser usados en las sefiales de seguridad se deben efectuar segun |o

indicado en la tablz 2,

Tabla 2

Colores y su significado, indicaciones y aplicaciones

COLOR

“SIGNIFICADO

Indicaciones y Aplicaciones

Sefial de Parada
Prohibicidn

Peligre - alarma
Matenal de prevencidn

Equipes de lucha contra
incendios

Sefiales de parada
Sefales de prohibicion

Dispositivos de desconexidn
de emergencia — Urgencia,
Evacuacion,

En los equipos de lucha contra
incendios;

« Sefializacion

= Localizacién

AMARILLO

Sefial de riesgo de pelioro
Advertencia
Atencion
Zona de paligro

Sefializacién de rfiesgos
Sefalizacién de umbrales,
pasilios de poca altura,
Precaucitin - venficacidn

Informacian de emergencia
Situacién de segunidad

Primeros auxilios

Sefalizacion de pasilos,
puertas, y salidas de
emergencia
Rociadores de socormo
FPuesto de primeros auxilios
y salvamento,

Cbligacion
Indicaciones

Obligacién de usar un equipo
proteccion personal,
Emplazamientc de telefona,
talleres
Comportamiento o accién
especifica.

técnica.

(*) El azul se considera como color de seguridad cuando se utiliza junto con un simbolo o
un texto, sobre una sefial de obligacidn o de indicacion dando una consigna de prevencidn



7.6. Formas geométricas para senales de

seguridad y su significado

[ FORMA

' contra incendio

SIGNIFICADD GEOMETRICA DESCRIPCION UTILIZACION
CIRCULD CON
BANDA CIRCULAR ¥
BANDA DIAMETRAL | PROHIBICION OE UNA
G OBLICUA A 45° CON | ACCION , QUE PUEDE
Prohibicién LA HORIZONTAL, PROVOCAR UN
DISPUESTA DE LA RIESGO
PARTE SUPERIOR
IZQUIERDA A LA
INFERIOR DERECHA
s, ox DESCRIPCION DE
Obligacion GIRCULO UNA, ACCION
OBLIGATORIA
TRIANGLULD
Advertencia iﬁggﬁiﬁé‘; ADVIERTE DE UN
PARALELA A LA PELIGRO
HORIZONTAL
EXTINTORES.
i L HIDRANTES ¥
Sequridad CUADRADO MANGUERAS

CONTRA INCENDIDS

Informacidn |

Rutas de escape

RECTANGULO. L&
BASE MIDE ENTRE
UNA A UNAY MEDA
VECES LA ALTURA Y
DEBE SER PARALELA
A Le HORIZONTAL

PROPORCIONA
INFORMACION FPARA
CASOS DE
EMERGENCIA

CUADRADD

DIRECCION QUE
DEBE SEGUIRSE

Equipos de
seguridad

RECTANGULC, LA
BASE MIDE ENTRE
UNA A UNAY MEDIA
VECES LAALTURA Y
DEBE SER PARALELA |

A LA HORIZONKTAL

. DISPOSICIONES ESPECIFICAS

8.1. Senal de advertencia o precaucion

PUNTC DE REUNION
TELEFONG DE
EMERGENCIA

Este tipo de senal de seguridad debe tener las siguientes caracteristicas:

» (oier de fondo: Amarillo
= Banda Triangular: Negra

» Simbolo; Negro

= Baorde:

Amarillo o blanco

il



El color de fonde debe cubrir como minimo un 50% de la superficie {otal de la
senal, Se debe emplear el color amarilio © blanco para un reborde estrecho cuya
dimension sera de 1/20 de diametro de |z sefal. El simbolo debe colocarse en el
centro de la senal.

o

L0 Bl Cermen S,

8.2. Sefales de emergencia y evacuacion

La senalizacion de emergencia debe asegurar la informacion de acceso a lugares
Seguros aungue se produzca el corte del suministro eléctrico.

Para fines de evacuacion, los establecimientos de salud y servicios médicos de
apoyo deben contar con senales indicativas de direccion de |os recorridos (ruta de
evacuacion) que deben seguirse desde el arigen de evacuacion hasta un punio de
reunion. Ademas, para |a sefializacion de la ruta de evacuacion se debe tomar en
consideracion los cobstaculos y los cambios de direccion gue en ella se
encuentren,

Para la senalizacion de |las rutas de evacuacion, se debe considerar |la ubicacion
de las sefales a una distancia ne mayer de 15 metros linezles y ubicadas & una
altura de 150 metros. Ademds, se debe indicar las puerlas de salida
identificandola en |la parte superior ¥ |as zonas de seguridad dentro de dichas
rutas para el caso de sismos. En casos que existen alternativas de rutas de
evacuacion, se indicaré con una numeracion para evitar que induzcan a error.

En caso que en la ruta de evacuacion existan puertas gue no sean salidas deben
senalizarse con la sefal definida en la norma NTP 398.010-1. No es conveniente

disponer dicha sefial en la hoja de |z puera, ya gue en caso de gue ésta guedase
abierta, ne seria visible,

Las sefales de evacuacién deben tener forma geométrica de cuadrado o
rectangulo v deben tener los siguientes colores:

»  Fondo: Verde
= Simbolo: Blanco
= Borde: Blanco
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El color verde debe cubrir al menos el 50% de la superficie de |a senal. Se debe
emplear el color de contraste para un reborde estrecho cuya dimension sera de
1/20 de diametro de la sefal. El simbolo debe colocarse en el centro de |a sefal.

g S, o |

n
L
o

8.3. Senal de obligacién

Las areas de trabajo deben estar senalizadas con senales de obligacién a seguir
por los pacientes, visitantes y personal de los establecimientos de salud y
servicios meédicos de apoyo. Las sefiales de cbligacion deben tener los siquientes
colores:

= Fondo: Azl

» Simbolo: Blanco

» Borde: Blanco

El color azul debe cubrir come minimo un 50% de la superficie total de la senal.
Se debe emplear el color de contraste para un reborde estrecho cuya dimensidn
sera de 1/20 de didmetro de la sefal. El simbolo debe celocarse en el centro de la
senal.

-
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5.5, PODESTAT By

El color de los simbolos de |as sefales de obligacion debe estar en el color
contrastante correspondiente a la senal de seguridad que deben cumplir con la
norma NTP 399.010-1. Los simbolos gue deben utiizarse en las senales de
seguridad, deben cumplir con el contenido de imagen que se establece en la
norma NTP 399.010-1,

En el caso de las sefiales de obligacién, podré utilizarse el simbolo general
consistente en un signo de admiracion.

Toda senal de obligacion puede complementarse con un texto fuera de sus

limites, el cual debe cumplir con lo siguiente:

=  Ser un refuerzo a la informacion que proporciona |la senal de seguridad.

= |a altura del texto incluyendo todos sus renglones, no sera mayor a la mitad
de la altura de la sefial de sequridad.

= El ancho de texto no sera mayor al anche de |z sefial de seguridad,

= Estar ubicado debajo de la senal de seguridad.

= Ser breve y concreto,

= Ser en color contrastante sobre el coler de seguridad correspondiente a la
senal de seguridad que complementa o texto en color negro sobre fondo
blanceo.

8.4, Sefal de prohibicién

Las areas de trabajo deben estar senalizadas con senales de prohibicion que
orienten a los pacientes, visitantes y pacientes de los establecimientos de salud y

servicios médicos de apoyo. Las sefales de prohibicion deben tener los siguientes
colores:

= Fondo: Azul
e Simbolg: Blanco
« Borde: Blanco

El simbolo o texte debe colocarse en el centro de |2 senal y no debe sobreponer |a
barra trasversal, El color rojo debe cubrir como minimo un 35% de la superficie
total de la sefal.
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8.5. Senal de proteccion contra incendios

En los establecimientos de salud v servicios médicos de apoyo existen una gran
cantidad de materiales que pueden producir cualquiera de los tipos de incendios
considerados en la 1abla 3. Por lo tanto, en estos |ocales se debe contar con los
medios de proteccion apropiados para cada tipo de fuego v para una combinacion
de varios tipos de ellos.

Tabla 3
Clasificacion de incendios segin la NFPA (Asociacién Nacional de
Proteccion Contra Incendios)

Tipos delncendios | " 77 Materiales gueIos originan
Clase "A" Materiales solidos, como papel, madera, telas, etc.
| lase "B" Liguidecs combustibles, tales como: gaseling, alcohol,
thinner, pinturas de aceite, elc.
Clase "C” Eguipo eléctrico energizado.
Clage "D" Metales combustibles tales como: litio, magnesio, clorato
| de potasio, ete.

Los elementos destinados a la lucha contra incendios tales como extintores;
hidrantes y pulsadores de alarmas deben tener simbolos y pictogramas para
identificarlos, asi como una sefializacion especifica para su ubicacion rapida por
los usuarios de los establecimientos de salud y servicios médicos de apoyo. Para
lo cual, la sefial de sequridad debe indicar |1a localizacion y direccion hacia los
dispositives de lucha contra incendios. Las sefizles de los equipos de prevencion
v proteccion contra incendios deben ubicarse en la parte superior del equipa.
Adicionalmente si es necesario, se identificara con senales de direccion para
ubicar el eguipo mas cercano.

Estas sefales tendran una forma geométrica cuadrada o rectangular, un reborde
estrecho cuya dimension sera 1/20 del ladoc mayor. El color de seguridad
empleado sera el rojo v debe cubrir al mencs el 50% de la superficie de 1a sefal,
El color de contraste blanco se empleara para el reberde y el simbaola.

Su ubicacion debe estar en la zona de circulacion, de esperas o |lugares donde se
concentren personas a un maximo de 10 a 15 melros lineales entre ellas y cuyo
borde inferior debe ser ubicade a una altura de 1,50m.

Los extintores se dispondran de forma tal que puedan ser utiizados de manera
rapida y facil, siempre gue sea posible, se situaran en los paramentos de forma tal
que el extremo superior cel extintor se encuentre a una altura scbre el suelo
menor gue 1,20m,

Se recomienda para uso en Hospitales cuya superficie construida exceda de
400m* gue cuenten con extintores moviles de 25 kg de polvo o de CO2, = razén
de 7 extintor por cada 250m* de superficie o fraccion,

11
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| ' |
Se debe colocar sobre el puisador una | |
' sefial en forma de circule de color rojo a
una altura de dos metros respecto del
nivel de piso tal como lo muestra la
siguiente figura, donde estara la
campana.

El circulo debe tener 15cm de diametro.

Altura del pulsador 1,20m NPT (Nivel de
Piso Terminado)

Altura de la campana - sefial 2 2,00m | &
NPT (Nivel de Piso Terminado)

ALARMACONTRA INCENDIC
Altura pulsader =1.20
Altura senal + campana =200 minimea

Ademés, para una proteccidn integral del establecimiento de salud y servicio
médico de apoyo se debe contar con medios que proporcionen una alarma
temprana en caso de incendio. Los sistemas automaticos deben entrar en
funcionamiento extinguiendo el fuego y el grupo de combate debe utilizar los
equipos de extincion manual dada la situacién.

Se recomienda que todo establecimiento de salud y servicic médico de apoyo
cuente con algunos de los siguientes elementos:

= Extintores portatiles

* Medios de deteccidon y alarma

= Sistemas automaticos de extincion

= Tuberia contra incendios

* Hidrantes y mangueras para la extincion manual

LE PODISTA® B = Brigadas de lucha contra incendios y evacuacion

8.6. Senalizacién de fluidos peligrosos, sus conductos y tuberias

Para fines de sefalizacidn, los fluidos peligrosos que existen en los
establecimientos de salud y servicios medicos de apoyo se clasificaran come:
toxico, inflamable, explosivo, irritante, corrosivo, reactivo, riesgo biologico, alta y
baja temperatura, y alta presion

Fara fines de ubicacién ¥ manejo, debe considerarse a los fluidos peligrosos gue
estan sometidos a las siguientes condiciones de presion o temperatura:

» Condicion extrema de temperaturz: cuando el fluido esté a una temperatura

mayor a 50°C o a baja temperatura que pueda causar lesion al contacte con
éste.

* Condicién extrema de presion: cuando la presion manomeétrica del fiuido sea
de 686 kPa, equivalente a 7 kg/cm® o mayor.,

Para |la sefalizacion de tuberias, se usaran los siguientes colores:

+ Rojo: Identificacion de tuberias contra incendic
=  Amarillo: Identificacion de fluidos peligrosos
« \Verde: Identificacion de fluidos de bajo riesgo

12




El color de seguridad debe aplicarse en cualquiera de las formas siguientes;

* Pintar la tuberia a todo lo large con el color de seguridad correspondiente.

*  Pintar la tuberia con bandas de identificacion de 100mm. de anchs como
minimao, incrementandolas en proporcion al diametre de la tuberia de acuerdo
a el cuadro de dimensiones minimas de las bandas de identificacion en
relacion al diametro de la tuberia; de tal forma que sean claramente visibles,

= Colocacién de etiguetas indelebles con las dimensiones minimas que se
indican en el cuadro de la tabla 4. Para las bandas de identificacion; las
etiguetas de coler de seguridad cdeben cubrir toda la circunferencia de
la tuberia.

El color amarillo para la identificacion de fluides peligroses, se permitira mediante
bandas con franjas diagonales amarillas y negras a 45°. El color amarillo de
seguridad debe cubrir por lo menos el 50% de la superficie total de la banda de
identificacion y las dimensiones minimas de dicha banda, deben ajustarse a lo
establecido en la tabla 4.

Tabla 4
Dimensiones minimas de las bandas de identificacion en relacidén al
diametro de la tuberia (en milimetros)

[ DIAMETRO EXTERIOR DETUBC | -~ ANCHO MINIMO DE LA BANDA
" 'OCUBRIMIENTO - ° e DE IDENTIFICACION
'. hasta 38 e 100
mas de 38 hasta 51 - 200
N mas de 51 hasta 150 300 |
: maés de 150 hasta 250 ) [ 600
maés de 250 800

Nota: Todas medidas estén cadas en millmelros {(mm)

LEFOPESTHIR g 7. Sefiales fotoluminiscentes

El sistema de sefalizacion fotoluminiscente es ideal para la identificacion
inmediata de rutas de evacuacion, salidas de emergencia y equipos de proteccion
contra incendios, en caso de apagones repentinos. Su uso es recomendable pero
no obligatorio para los establecimientos de salud y servicios médicos de apoyo.

Para lograr el efecto fotoluminiscencia, la senal debe ser primero expuesta a una
fuente de luz natural o arificial lo suficientemente fuerte por un tiempe minimo de
25 minutos, Después de un alto brillo inicial durante la primera media hora, la

luminosidad va declinando lentamente casi al mismo ritmo gue el ojo humano se
va adaptando a la oscuridad.

b '/f ; - J!'...
5. Chapedes KB —ﬁ e
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Se recomienda que las sefiales estén enmarcadas en madera, plastico, pve v
aluminio con cristal o metacrilate. El fonde de los cuadros vy carleles, lo
constituyen unas laminas retro-reflectantes y autc-adhesivas, gue absorben la luz
durante el dia y la reflejan en la oscuridad.

8.8. Alumbrado de emergencia

§

e,

el Caemen S,

El alumbrado de emergencia debe permitir, en caso de falla del alumbrado
general, que la evacuacion se realice en forma segura y facil hacie exierior para
los usuarios {pUblico, pacientes, personal) de los establecimientos de salud y
servicios médicos de apoyo. La instalacion del alumbrade de emergencia debe
ser:

= Enlodas las puerias de las salidas de emergencia.

Praxima a las escaleras, de tal manera gque iodos los escalones queden

iluminados.

= Praxima a los cambios de nivel del suela,

=  Que permita iluminar todas las salidas cbligatcrias y sefiales de seguridad.

» Préxima a todos los cambios de direccién.

= Préxima a lodas las intersecciones en los pasillos.

= Proxima a los eguipos de extincidn de fuego y puntos de alarma,

= En el exterior de los edificios junto a las salidas,

= Praxima a los puestos de socorro.

» Proxima a los ascensores y moniacargas.

=  Proxima a las escaleras automaticas.

» En todos los servicios higiénicos (S.H.) y areas de aseo.

» Enlas salas de generadores de motoras y salas de control.

= En zonas de parguec cubierlos (en todas fas salidas y de forma gque se vean
las rutas de evacuacion).

Este alumbrado debe ser alimenlade por fuentes oropias de energia sean ¢ no
exclusivas, perc no por fuente de suministro exterior. Cuando la fuente propia de
energia esté constituida por baterias de acumuladores o por aparatos automaticos
se puede utilizar un suministra exterior para su carga.

El alumbrado de emergencia debe funcionar un minime de una hora,
proporcionando en el eje de los pasos printipales una iluminacidn adecuada en
las rutas de evacuacidn, Este alumbrado debe entrar en funcionamiento
aulomaticamente al producirse la falla de Ios alumbrados generales o cuando la
tensidn de éstos baje a mencs del 70 por ciento de su valor nominal.

El alumbrade de Emergencia proporcionara una iluminancia de 1 Iux, como
minimo, en el nivel del suelo en los recorridos de evacuacian, medida en el gje de
los pasilles v escaleras, ¥ en todc puntc cuando dichos recorridos discurran por
espacios distintos de los citados. El Alumbrado de sefalizacidn debe proporcionar
en el eje de los pasos principales, una iluminacion minirma de 1 lux,
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_ ANEXO 1
GRAFICOS DE SENALIZACION DE ADVERTENCIA
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GRAFICOS DE SENALIZACION DE EVACUACION Y EMERGENCIA

ANEXO 2

SIGNIFICADC
DE LA SENAL

sSiMBOLO

SENAL DE
SEGURIDAD

RUTA DE
EVACUACION

RUTA DE
EVACUACION

RUTA DE
EVACUACTON

RUTA DE
EVACUACION

RUTA DE
EvVACUATION

er
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SIGNIFICADO
DE LA SEMNAL

SiMBOLO

SENAL DE
SEGURIDAD

RUTA DE
EVACUACION

RUTA DE
EVACUACION

RUTA DE
EVACUATION
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J.C. Del Catmen S..

SIGNIFICADO

DE LA SENAL SIMBOLG

SENAL DE

SEGURIDAD

' JL
feg
CAMILLA . e
| offiE==
TELEFOND
DE ,

EMERGENCIA

PRIMEROS S L
AUXILIOS

SalA GE ! EJ '
FRIMEROS LI /
AUXILIOS | .
8
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SIGNIFICADO
DE LA SENAL

SiMBOLO

SENAL DE
SEGURIDAD

ENMFUJE
PR A
AERIR

JALE
PARA
ABRIR

Significado de la seal

Direccion hacia la salida de
emergencia

{ruta de evacuacion)

Simbolo

Senal de seguridad

N Ugmma

Salida de Emergencia

(Salida del recinto)

Direccion de ruta de
evacuacion

Punto de reunion en caso de
emergencia
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ANEXO 3

GRAFICOS DE SENALIZACION DE OBLIGACION

SIGNIFICADO
DE LA SERAL

SIMBOLD

SENAL DE
SEGURICAL

UsSD DELIGATORIO
DECASCODE
SEGURIDAD

USO OB LIGATORIO
DE PROTECCION
AUDTT WA

USD DBLIGATORIO

CEBOTAS
DE SEGURIDAD

USO CBLIGATORID
CEBOTAS
AISLANTES

USO OBLIGATORID
DE MASCARA DE
SOLDAR

LE PODESHY Ty
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SIGHIFICADRO
DE LA SENAL

SIMBOLD

SENAL DE
SEGURIDAD

USD QELIGATORID
DE GUANTES

DE SEGURIGAD

USD OELIGATORID
DEGUANTES

AISLANTES

USD DELIGATORIO
DE PROTECCION
CCULAR

UE0 0B LIGATORID
DE MASCARILLA

US0 DBLIGATORIO
DE PROTECTOR
FACIAL




SIGNIFICADO
DE LA SENAL

SIMBOLO

SENAL DE
SEGURIDAD

UsO DELIGATORIO
DE ARNES
DE SEGURIDAD

UsD OBLIGATORIO
DETRAJE

DE SEGURIDAD

UsD O3 LIGATORIO
DE PROTECCION
ALDITIVA Y
MASCARA DE GAS

USO OBLIGATORID
DE CASCO
¥ PROTECCION
ALDTT A

US0 OBLIGATORIC
DE CABCO Y LENTES
DE SEGURIDAD

AM. Holgado S,
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SIGNIFICADO
DE LA SENAL

SIMEOLO

SENAL DE
SEGURIDAD

USO DELIGATORIO
CE FROTECCION
OCULAR Y AUDITIVA

USC DELIGATORIO
DE MASCARA DE
GAS, PROTECCION
AUDITIVA Y CASCD

USO OBLIGATORID
DECASCO,
PROTECTION
AUDITIVA Y OCULAR

Us0 QB LIGATORIO
DEMASCARA
OE GAS

US0 OB LIGATORID
DE CASCO DE
SEGURIDAD Y

MASC ARA DE GAS

den b
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SIGNIFICADQ

SENAL DE

| : SItvBOLO .
DE LA SENAL Bo SEGURIDAD :
USO OBLIGATORIO
I DE EQUIPO DE AIRE §
i AUTOCONTENIDD ;
g a
: i f
ES OBLIGATORIO
| MANTENER j
i SUJETADOS :
: LOS CILINDROS 5_
ES OBLIGATORIO

; LAVARSE LAS ;
: MANOS | E
; i
’ | “
ES OBLIGATORIO

i ASEGURAR

i DESPUES

DE UTILIZ&R

ES QELIGATORIC
DESCONECTAR
DESPUES
GE UTLIZAR
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SiGNJrHCﬁ_._DD
OE LA SENAL

SIMBOLO

SENAL DE
SEGURIDAD

ES OELIGATORIO
TOCAR LA BOTINA
ANTES
DE TRASPASAR

USO OBLICGATORIO
DEL GORROD

LSO OBLIGATORIQ
DE MASCARILLA
¥ GORRO

Us0 CBLIGATORIO
DE MANDIL
¥ MANGUITOS

ES OBLIGATORIQ
USAR EL

PASAMANDS

A, Holgade S,
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SIGNIF ICADO
DE LA SENAL

SiIMBOLO

SENAL DE
SEGURIDAD

USO OELIGATORIO
OE MANDIL

USO OBLIGATORIO
DE DELANTAL

S0 OBLIGATORIO
DE FAJ&,

USO OBLIGATORIC
DE REDECILLA
PARA EL CABELLO

J.C, Def Caemen S, USO DBLIGATORID
DE TACHOS ¥
CESTOS DE BASURA

¥ wan T,

A0 Haoigass K
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SIGNIFICADO
DE LA SENAL

SIMBOLD

USO OBLIGATORIO
DE CORRO

SENAL DE
SEGURIDAD

VSO OELIGATORID
DE GUANTES
CQUIRURGICOS

USO OBLIGATORID
DE RESPIRADOR
¥ GORRO

AL, Del Cremen 8.4

USQOBLIGATORID
E ROPA
LE PROTECCION

USO OBLIGATORID
DE
FROTEGECALZAGO

A, Holgado 8.




_ ANEXO 4
GRAFICOS DE SENALIZACION DE PROHIBICION
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ANEXO 5
GRAFICOS DE SENALIZACION FOTOLUMINISCENTES
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ANEXO 6
MODULO DE DIRECTORIO EXTERIOR

Comprende |as sefales gue ofrecen informacién para orientacion del usuario v ubicacion
de servicios ¢ departamentos en presentacion Unica.

Directorio Exterior
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ANEXO 7
MODULOQO DE DIRECTORIO INTERNO

Comprende las sefiales gque se ubican en los halls principales, hall de ascensor ¢
circulacion vertical o accesos de transito obligado. Su emplazamiento debe ser estudiado
teniendo en consideracién el trazade arquitectonico de la edificacidn para determinar su
cantidad.

Las sefiales que se sitien en el hall de entrada presentaran la informacion mas completa
posible; por zonas, plantas, sectores, efc y en algunos casos, pueden incorporar algun
tipo de planc que ayude en la bisqueda de los diferentes servicios o departamentos. Se
situaran entre 1.20m. y 1.50m., con respecto al nivel de piso terminado y su colocacion,
asi como la utilizacion de esquemas © planos en su contenido, debe ser decidida por
personal calificado con el fin de que se emplacen en los lugares idoneos y sus trazados
sean de facil comprension.
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CARACTERISTICAS ) [ PROPIEDADES

1 - Color fondo azul pantone 29, lipografia Anial
estandar, H de la letra 3" Color extra Amarillo
pantone,

2.- Franja ancho 2 mm de color negro. |
3.- Coler fondo amarillo pantone, tipografia Arial |
estandar, H=1/2" (16mm).

4 - Color fondo blanco, ubicacion de la planta
del establecimiento o piso, sector, elg,

5.- Color fonde blanco, numero color respectivo
{area o zona) lipografia Arial estandar, H de |a

. letra 27,

Dimension de la sefal; 120cm. x 60cm.
48" x 23%°

Dimension del campo: 113em. x 53cm,
44%5" % 217

S Halgads 5




1.8072.10

| Estas sefiales deben construirse mediante
sistemas modulares gue permitan un uso flexible
y posibiliten el cambic de la informacion ofrecida
acorde a los intereses de cada establecimiento.
| Se recomienda la aplicacion de la informacion
en lenguaje braille, contermplandose un inserto
de iguales proporciones a la de la iconografia,
que incluya el nombre del establecimiento y una
| guia de crientacion en sustitucion a la flecha
para interpretacion y ubicacién por parte de
personas con discapacidad visual o no vidente,
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ANEXO 8
MODULO DE SENALAMIENTO EN TECHO

B [
Comprende las senales que ofrecen informacion para [ Rowvsmsm | - |
orientacién de ubicacion de las puertas de salida ©
rutas de evacuacion para publico, pacientes y 5

al.

:person j'ﬁgj?;i' . |
Estan ubicadas en las édreas de espera, zonas de = ) ‘|J 2
ingreso, circulaciones, etc. ]
|

[ CARACTERISTICAS FPROPIEDADES ]

Dimension de |la sefizl, 120cm x 30cm
48" w11 W

1.- Coler fondo verde, tipografia Arial estandar, Hde la
letrae 15" Color blanco.

{ 2.- Flecha ancheo 4 cm de color blanco.

! 3_ Color fonda verde

| 4 - Filonegre ¥ (4mm),

Qimensidén del campe: 173cm x 23cm
44" % 10 w47

>

Sarviclo Soclal 73

Salida —>

IS Labo
& Imagenes Ry

ke Terepia

6

I Fisloteraple Bafios i
& Ecogrzfia #Telefﬂ nos =
L% @ A
CARACTERISTICAS = PRCPIEDADES

1.~ Color fonda azul pantone 29, tipografia Anal estandar,
H de la letra 3" Color extra Amarillo pantone
Cimensién de la sefal; 120cmx 60cm | 2.- Franjz ancho 3 mm de color nearo,

48" x 230 3.- Color fondo emarillo pantone, tipografia Anal estandar, |
| H=212" (83mm)
Cimensién del campe: 113em x 53cm 4 .- Caolor fonda blance, numero color Azul pantone 28, de
449" ¥ 217 iz ruta de evacuacion, tipografia Aral esténdar, H=3"
(7emm) v numeracién H= 9"
5.- Logotipa del MINSA - -

36



ANEXO 8

MODULO DE UBICACION DE PUERTAS DE SALIDA DE EMERGENCIA

Comprende las sefiales que ofrecen informacion y orientacion de las puertas de salida
para la evacuacion al publico, pacientes y persenal. Estan ubicadas en las areas de
espera, zonas de ingreso y circulacion.

| CARACTERISTICAS
I

Dimensidn de 1a sefal:
Glom. x 60cm., |
23 3/4" % 23 34"

Dimensidn del campao:

AR REBREEN ooy RAERRRRA™

PROFIEDADES

1.- Color fondo blanco
Color plang azul
pantone 294C
Circulacion color
amarille pantone 120C

1T '}1_ NEREREEERITN
58,5¢cm. x 58 5cm. S ““.E.m iy r"-f‘\ 2.- Color letra rojo
23" x 23" L /| Tipografia Arial
estandar.
! H de la letra = 2 1/2"
| (6.4 cm.).

3.- Color fondo rojo
Color flecha blanco
Tamano del cuadro 6
CITI.

& EZ SALDA DE EMERGENCIA

CARACTERISTICAS

PROPIEDADES

}Emensién de la sefal. 30cm x &0cm

1 .- Color fondo blanco

113" 23 W
Dimension del campo:; 26cm. x 53 cm,
10 1/4' x 12"

2 - Tipografia Arial estandar, H de |z letra 47

(15.2 cm.), Color letra rojo {cenfrada), Filo negro
1A (4mm)

Fi



CARACTERISTICAS

PROPIEDADES

Dimensitn de la sefal: 30cm. x 80 cm,
11 %" x23 W

Dimension del campo: 26cm. »x 53em.,
10147 x 127

1.- Fondo color verde

2.- Tipografia Anal estandar, H de la letra 7
{15 2cm.). Color letra banco (centrada), Filo
negro 3" { 4mm)

o



ANEXO 10
MODELO DE SENALIZACION EXTERNA

e
1

CARACTERISTICAS

PROPIEDADES

{
I

Dimensian de la senal; 30cm x 30cm

11 W™ <113
Dimension del campo; 26cm, x 26cm,
10 1/4" % 10 174"

| 4.- Color del poste azul pantone 284C |

1.- Color de la letra blanco, tipografia Anal

estandar, H de la letra 3" Cenlrada. .
2.- Color fondo verde, i
3.- Color del filo blanco espesor 2° (5cm.) |

H PUNTO B

i ENCUENTRE {3

.M. Holgada 8,




ANEXO 11
COLORES SUGERIDOS PARA SENALIZACION DE FLUIDOS PELIGROSOS

Es de suma imporancia contar con una adecuada sefalizacion en las tuberias que conducen
gases médicos y agua en el hospital gue permita identificar las tuberias por el color con que estan
pintadas, en funcién del fluido por ellas transportada.

Referencia Normatividad Internacional:

FLUIDO TRANSPORTADO COLOR DE IDENTIFICACION
Agua Verde
Aire Comprimido Azul
Gas Amarilic
Vacio Gris
Agua contra |ncendio Roio

infemanles o expioivos w !
Quirncamentz ecivas o 1o
Temperiiias o pesiin extrermas

Radiacivos

Wzterigles

peligrosos

Texio nsgro -
sobre fondo amarillo

, |Materiales de beja
| peligrosidad

s od w Liguices o mezcas de liquidds

s

L] | -

1| Materiges pare |

o e P Eeniimas
| exiingion del fusgo [ & SSRUmEs
i ]

I

Forma de aplicacién
Las tuberias podran pintarse con el color basico en: loda su longitud, una cierta longilud o en una

banda longitudinal. Siempre se pintaran en proximidad a vélvulas, empalmes, salidas de
empotramientos y aparatos de servicio que formen parte de |a instalacitn,

Sentido de circulacidn

Cuando resulte necesario reflejar el sentido de circulacién del fluido transportado, ello podra
indicarse mediante: Una flecha, de color blanco o negro, de forma gue contraste con el color P J(nnru 8.
basico de fondo. Caso de utilizarse la sefializacién mediante una banda longitudinal, el sentido de

g ’ﬂﬂ?ﬂ.“‘f’” podra determinarse por la extremidad puntiaguda de |a banda.
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) ANEXO 12
SENALES PARA RIESGOS BIOLOGICOS

Riesgo biolégico.

Se colocard esta sefial en todos los laboratorios en los gue se manipulen agentes
biolégicos

1. Del Caemen S,
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_ANEXO 13
CARTELES Y SENALES CONTRA INCENDIOS

CARTELES PARA EQUIPOS CONTRA INCENDIOS

SENALES CONTRA INCENDIOS

Sigii_fii:hdo de la senal B Simbolo

evacuacion situacion de
incendio

Direccion de ruta de

£ =
W
. I|- L. . ]
+F A Escalera de emergencia en -
b A caso de incendio ol 3
N o)
40 Del Carmen S, b
-
Escalera de emergencia en ] /‘\.:5
caso de incendio '




Significado de la sefial

Simbola

Senal de seguridad |

Salida de emergencia

{salida del recinto)

Extintor

Extintor rodante

Manguera contra incendios

Hidrante

Alarma contra incendios

Puerta cortafuego

L0 Dl Casmen o

Telefene de emergencia
llamada directa a central
contra incendios




SENALES FOTO LUMINISCENTES

Este tipo de cartel
es recomendable
para localizar los
equipos de lucha
contra incendio en
almacenas,

Siendo necesario
colocar sefiales
de grandes
dimensiones a
mayor allura, para
que puedan
distinguirse
claramente a
distancia desde
diferentes puntos
de ubicacién

=t § moTEET—
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ANEXO 14
REFERENCIA DE OTROS SISTEMAS DE ORDENAMIENTO DE COLORES
PARA COLORES DE SEGURIDAD '

Los colores estan normalizados mediante ceoordenadas cromaticas. Sin embargo, los
fabricantes de sefales de seguridad necesilan otras referencias de los colores
respectivos de seguridad, para esle proposito, en la Tabla adjunta se can las
coordenadas de los colores de seguridad de los materiales ordinarios en oiros sistemas
internacionales,

Colores de seguridad de otros sistemas de ordenamiento de colores

', AFNOR | ]
Color DIN 6164 M NF X08-002 y MNCS
unsell
2 X08-010
Rojo 75852 7 5R4/14 NE 2805 S 2080-R
Azul 16,7:7,2:3.8 2 5PB NE 1540 S 4060-R20B |
| 3110
Amarillo 2.5:6,5:1 10YR T N® 1330 S 1070-Y10R
| 714
Verde 21,7:6,5:4 5G 4/9 | N°2455 S 3060-G
Blanco T OND05 NG5 N°3685 S 0500-N
'Negro N:Q:8 l; N 1 “N°2603 S 9000-N__|

Normas Técnicas Internacionales

|SOICIE 10526 CIE siandard illuminanis for colorimetry

CiE 15.2 Colorimetry, second edition

CIE 54 Retroreflection-definition and measurement

IEC 60050-845:1987 International elecirotechnical vocabulary (IEV)-Chapter Fa
§45:Lighting SN

! Notma Técnica Peruana NTP 329.010 1 "Sehales de seguridad, Colores, simbolos, formas y dimensiones
da sefales de seguridad, Parle 1: reglas para el disefic de las sefiales de seguridad”. R.O0131-
2004ANDECCPI-CRT
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