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tJ1 AS SALUD P,LsRA iv1 .AS PERUANOS 

RESOLUCIÓN DE GERENCIA CENTRAL DE LOGÍSTICA E INFRAESTRUCTURA 
Nº 0{0úy5-GCU-ESSALUD-2002 

Lima, ;¡ l SET. Z002 

CONSIDERANDO: 

Que, mediante Resolución de Presidencia Ejecutiva N º 088-PE-ESSALUD-2002, de 
techa 25 de marzo del 2002, se aprobó la Estructura Orgánica y Reglamento de 
Organización y Funciones del Seguro Social de Salud - ESSALUD; 

Que, la Gerencia Central de Logística e Infraestructura tiene como una de sus 
funciones, normar, coordinar, conducir, controlar y evaluar el desarrollo y 
fu:icionamiento de los sistemas de abastecimie:ito, servicios generales, administración 
pairimonial e inmobiliaria, mantenimiento hospitalario; de los proyectos y ejecución de 
infraestructura, así como el saneamiento de obras respectivo y su eql,lipamiento a nivel 
institucional; 

Que, es necesario estandarizar los procedimientos técnicos en la -ejecución de las 
actividades cie mantenimiento preventivo de los equipos electromecánicos, que 
permitan asegurar e! funcionamiento de los mismos y la consecuente continuidad en la 
prestación de secvicios de salud; 

Estando a lo propuesto y en uso de las atribuciones conferidas; 

SE RESUELVE: 

1. APROBAR el "Manual de Procedimientos Técnicos de Mantenimiento Preventivo
de Equipos Electromecánicos", el cual consta de un (01) tomo y que forma parte
de la presente Resolución.

2. DISPONER el uso obligatorio en las áreas de ingeniería y/o mantenimiento de
todas las dependencias de EsSalud de! Manual aprobado en la presente
Resolución.

3. ENCARGAR la difusión y actualización del Manual aprobado a la Gerencia de
Equipa,1iento y Mantenimiento.
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Ü-'--fi:,._E_sS�a_i_u_d 
GERENCIP, CENTRAL DE LOG!STIC/1, E INFRAESTRUCTURA 

GEP,ENClA DE =QUlPAMlENTO Y MANTENHv',:Et\TC 
SUS·GERENCIA DE MANTENIMIENTO 

MAS SALUD FAF.A M,é,S 0 ERUANOS 

j Capacidad (Kg/hr) 
j Tipo de Combustible

FICIL4. TÉCNIC.4.
INCINERADOR PIROLÍ'fICO 

Tipo: Vertical/ Horizontal 
Alir.ientación: Automático í manual

! Incinerador de residuos patológicos

Ur. incinerador es fundamentalmente un horno refractario para altas temperaturas p�ovisto de un quemador 1
para lniciar 1a combustión de los residuos, un boga:- en el cual se efectúa la combustión, una parrilia que permite 
el paso del aire; la caseta de cenizas o cenicero en el et.--pacio inferior y la chime,nea que proCuce el tiro necesario \
pa:-a dispersar los gases de combusrión en la atmósfera, 

En el caso de u:i Incinerador Pirolítico sigue un proceso térmíc:::, denominado pirólisis que significa rotura 
por calor, usa ur,a faer.te externa de caior para producir las reacciones endoté:micas prolíficas en u:1 ambiente 

¡ ausente de oxígeno (a veces se denomina destilación destructiva). En un Incinerador Pirolír.ico se tiene además:1 una cáma:-a secundaria en donde se destruirán las moléculas de gases contaminames.
¡

LPRINCit;{0$·-B,;\$ftJúS'PfaJ�tJ:f{ClO�{A),rt�T�Y< 
El m0:.or eléctrico acciona s-imultánearnente el ventil2.dor, soplador y bomba de combustible. El combustible ¡

es suTP.in!strado ,a.: presión por la bomba; a la boqullla del quemador donde se atomiza en finas gotas dentro de la 
fuerte corriente de aire que proviene del soplador. 

Un par de electrodo::::. conectados a un tr:msformaCor de alto voltaje (10-15 Kv. e;1 ei secundario) producen la 
chispa necesaria para la ignición. Un dispositivo de aletas colocado en la punta del quemador produce 1a 
turbulencia r.ecesaria para la buena combustión. La llama debe da:- directamente a lo que se va a incinerar de

. IT.anera que e} desecho quede carbonizado y se logre su toca1 incineraclón en la cámara primaria 2 

.
1
- ap;:oximadamente 800 c-C. Posteriormente, se quemarán íos gases generados a una temperatura mayor alrededor
de los 1200cc, en ia cámara secundaria, y luego ser expulsados al medio ambiente.

Quemador. 
Ventilador - Soplador 
Cámara Primaria: 
Cámarn-Sec!.lndaria 

Línea y Tanque de combustible para alimentación. 
Ambiente protegido contra la Huvla .- _.-, 
Distancia mínima de las INSTALACiÜNd' del 
alimentes, medicamentos, material médico)= 15 m.

Motor eléctrico 
Bomba de combustible
Chímenea 
Cenicero

centro asistenclal (princlpa]rnente de la bodega de

Mantener elevada la temperatura para eliminar malos olores, reducir residuos sóíidos y gases
contaminantes. 
Protegerse contra riesgos de quemaduras.
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·,t�tr:, EsSalud 
GER.ENClA CENTRAL DE LC3lSTICA E !N:=Rt>ESTRUCTLiRA 

GEFt::HClA C:E ::OUlPAM\ENTO Y MAt-.JTENlMiENTO 
SUB-GEP,ENCIA DE :ViANTENIMIEf\lTO 

MAS SALUD �A;:..A MAS PERUANOS

Ccioca cartilla de instrucciones de O?eración según manual del iabricante: cerca al equipo. 
Ne alimentar el incinerador demasiado rápido ) para evita; enfriamiento y mala cornbest;ón. 
No dejar pasar der:1asiado tiempo sin aEmentar el incinerador ya que el exceso de temperatura puede '¡·
arrastrar residuos y cenizas. 
Regis:.rar material a ingresar para evitar que ingresen m2teriales inadmisibles que puedan causar averías en ! 

el eq:.ii¡:,o. 
.M.antener la Tem eratura de la cámara rimaria.

Tempera:ura en la cámara primaria y en la secundaria. 
Temperatura y composició;1 Ce los gases de combustión.
C-ons..::mo de combustible.
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�ft, EsSalud

GERENCtA CENTRAL DE LOS!ST!CA E INFRAESTRUCTURA 
GEF.ENCIA DE EOUlPAMIENTO Y MAf,ffENlt.';iENTO 

S'JB-GERENCIA DE MA�TENlM!ENTO 

1/AS SALl:D PAF:A MAS >ERU,\NOS 

1 

' 

j 

ACTIVIDADES DE MANTENHvIIENTO PREVENTIVO 
INCINERADOR PIROLÍTICO 

V�ODI�b,ú'.u,· ···iI''< ,.�,;,;-, D� �re!'lit� ';.:····''· ... ·· � �fJ�fiIJ 
..• ,',' -··-" '., ,. "º'. : .'./'""·'::. -�{�; .-,.,,.;,1;1-.-; ._./:.'.::::::(· ::

'.
-&\' - _,,, ' 

Oül :Umpiar el Cenicero Cuando el nivel de cenizas,��bre p�se la N 

002 

003 

004 

005 

006 

007 

008 

009 

010 

011 
012 

013 

014 

015 

016 

017 

018 

•mitad de la altura del cerucero. ---
Limpiar el horno para reurar residuo. matenales 
incombustibles y se mantenga en buenas condiciones de 
trabajo. Al finalizar cada jornada de incineración 
Revisar el sello de la puerta principal. 
Inspeccionar Termocup]a. 
Limpiar los registros de aire y la cubeta debajo de la 
chimenea 
Revisar el tanque, la línea y la bomba de combustible en 
¡busca de fugas. 

!Inspeccionar visualmente la chimenea, vientos, anc1ajes,
!impermeabilidad de la unión techo - chimenea.
¡Revisar completamente el funcionamiento del quemador;
!ignición, estado de los electrodos y la bomba de
icombustibles; condiciones de combustión. Lc:bricación. 
!Correcto contacto de cables de alimentación,
'Limoiar los filtros de la línea de combustible
Inspeccionar el refractario de la cámara de combustión y de la
parrilla> buscando agrietamientos y señales de
sobrecalentamientos
Revisar el correcto funcionamiento de las válvulas manuales
Límpiar, Revisar v probar componentes eléctricos.
iKeguiar la llama
¡Controlar el sistema de instrumentación del tablero eléctrico 
iLlmpiar el sistema de ventilación. 
!Cambiar rodamientos y pintar el equipo
!Cambiar filtro de oetróleo
!Cambiar Termocupla del quemador
: 

: ' 
D = Diario S = Seman:..l M = Mensi:al B = Bimestral 

T = Trimestral Sm = Semestral A = Anual t,; = indeterm:nado

N 

D 
D 

s 

s 

M 

M 

¡ M 

!vi 

!vi 

B 
B 
T 

1 T 1 

A 
A ' 

A 

¡ 

l�CINERADOR ªIHOLÍTICO Página 5 de 67 



' 

Tl1; \ 146Ct�l.1 ' . 

"� 
lJ1 
º· 

1 
1 

1 

� "-1 -< 

lli 

111 

"' 

111 

111 

ill 

,¡, 
o
� 
�; 

'111 

"' 

lil 

:11 

111 

"' 

!il
111

111 

INCINERADOR r1noLÍTICO 

111 

111 

111 

"' 

/ 
Atmosfera 

o 
,,

·�·

J\irc de 
f7]. 

</ .. ) 
"• ·1,:11rria01icnto r/ 

('.// 
k/ 
� 

fi i 

400AV01 
MZTH4 

300AVOJ 

MZPK4 

I 

Aire Petroleo 

0 v 
.!I30AVOl�--

"' 

m 

111 111 

" 

307AA11: 

111 

111 

111 
11! 

111 

111 

m 

111 

111 

ill 

, 10&AA02 
: r�a·�,J Nre_ Te�ciario 

. 404AAOI : Cº.-.;:J Aue Secundario 

JOIM04 /\, p . . r".'•:�-] tre nmano 

-< 

·¡ 
Aire de 

(rvt·1 Combustió'n
�-j 

¿f·I 

ó 

>: 
<. 1·-

1 
1 �-·-rr--·- 1 

-(:�l.!'HW•H_) ! 
1 

J r:i 
[:;•�] 

i 1301\\'0l 

140,\V(J1 

140CT0 l 

JOOAVOl 

300/\XO ! 

JOOCGOl 

-------

()Ul!'..M/\DOR PRIJ\!AR!O 

QVEMAr)(n< S1•;CUNOAHIO 
". ---- ------

Tl!RMOCULA 

CAMAR/\ l-'Rll'v!AH!A 

VISOR !JI!: vmmu 
. -- -

INTERRUPTOR PUERTA PRINCWAL CERRAD/\ 

;n 

)> 

� 
)> 
In 

rn 
OJ 
e: 

)> 
z
o 
,n 

�I 

'"·� 
_J.\ 
:,[,��,
1!1f/i ·;,, "J 
"·]ff�:·

10' .· f 

m
�

�
f¡J 
lllllllllll. 

C: 
'1,i 

1 ' 
�10ocno2 

j 
IN'l'tHIWf'TOf{ PUERTA DE /\LJMENTACION (_;f,:rmADi\ : 

! 301AA04 üAMPER DE AIRE PRIMARIO 

,101AN02 VENTILADOH Dí� A!Rg DE COIV!LlUSTION 

'107M0l I VALVULA SOLENOIDE 

307AI\J 1 1 TODERA INYECTOR 
·---

307AB01 I VAINULA GLOBO 

:307ADOh I VALVVLA HJ,0130 

3o7AAOI 307AT01 1 .307AT01 

�íl¡¡h

'( 

�1 ··1 u . -" 

�(' g !,�\ 

{¡ 
/\gua 

6. p ?.- 4 bar 

307/\VOl l INGRESO DE AOUA 

30713P01 1 FLU,JOM�TRO CON VALVULA REGULADORA 

:'i07CTOI I TERMOCUPLA 

4001\V0 l I CAMAF'.1\ S!�CUND1\RI/\ 

404/\/1.Ul I DAMl'l!;f( tm AmE SECUNDAR/O 

406M02 1 DAMPEP DE/\!!{/� TJ,;J{ClARIO 

j!t,sEsSaluctJ l•H:tf1Pt'<1 tJ<1f l ',r·c,l,l 1( e, 

l,pn f,10 1-lo,·," liu•c<t\ 
MhS Sl\l lJll PARA MI\$ PL"'.UANIIS 

l,lR[N[.11\ C[NTl�AI, \11. LUGISliVI [ )NOM¡ sri:.n1r1UR,� 

LN�IW\ tr ') 

( tl"Rí HCI/\ 1)1 f lliJll',\Mil l•I 111 ', 
'1M-lfl'fJll11í •-JIII 

SLJ/1 l',fRFl•J('I,\ l]f '4f,/¡1r1,¡¡s1¡¡·1·1111 

r::iáyina 6 cJe G7 



**1; E Sal dtu�, s u 
k1AS SALUD ?AF.A �v1AS ?ERU.ANOS 

GERENCIA CENTRAL DE LOGISTíCA E INFPAESTRUCTURA 

GERENC'.A D:: EQU,PAMIENTO Y MANTENIMIENTO 

S(JD-GERENC!A DE tv�ANTENltv�,!ENTO 

ELECTRO BOMBA 
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\iA5 S,�u.;o PA.RA MAS PERUANOS 

GERENC!P, CENTRAL DE LOG!ST!CA E INF=lAESTRUCTURA 
GERENCIA DE EQIJ'?AMIENTQ Y MANTENIM:ENTO 

S\JB-GEP.ENCiA DE MANTENIMIENTO 

FICHA_ TÉCNICA. 

ELECTROBOlVIBA. 

PARÁMETROS 
Potencia (HP) Altura dinámica total (m) 
Capacidad (rr,3/h o GPM) NPSH de la instalación 
Tensión (Vj Frecuencia (Hz) 
Tipo de Bomba: Centrífugas, Rotativas, Sumergibles, entre otras, 
Fbido a t:-a:is ortar: A2.ua, Petróleo. Aceite, entre otros. 

'B0mba 

;;1:-.:.· 

¡ Plantas de tratamiento de Agua 
! Redes de Abastecimiento cttAgua

1 Df'FlNlClóNY!:APUC})i�ll�J'.{ "'�': ''"""'''' ,i;ké' ., ,,,,c:t/ ,:4;z¡,, -;,A ' :i,;,;,j
j Las bombas son utilizadas para elevar presión ó aumentar caudal en las redes de agua. Las bombas constan de 1· 
; uno o dos rodetes o impulsores movidos por un motor eléctrico a través de un acopla:nicnto. 

! La electrobomba cent:-ífuga es:á equipada de un miembro rotativo o ímpuísor que comunica 
¡ velocídad al líquido. Esta velocidad representa

1 
en realidad, la energía que se añade al mismo. La 

¡ (carcaza) de ía bomba sirve para recoger el liquido y conducirlo a la descarga de la bomba. También sirve 
i alojar el impulsar (rodete). Una parte de la conducción de la descarga de 1a envolvente actúa también 
'difusor para transformar parte de la energía debida a la alta velocidad, en energ:"a relativamente a 
, velociéad, au:ne:itando la energía de 

IV1otor eléct;ico. 
Impulsor. 
Acoolamiento. 

Tablero de con,roL 
Cimentar placa de asiento de fa bomba. 
Instalar t:na conexión de derivación (By-pass). 
Válvulas de pu:-ga en puntos elevados de la bomba y de las tuberías. 
Asernracse aue el NSPH disnonible sea el suficiente aue el requerido de la bomba. ') 

Verificar alineación de acoplamiento entre el motor y ei rodete. 
Conexión a tier;a. 
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�É"ES I d !tJ""' s a1u 
MAS SALUC PARA_ M.AS ?ERUAt-!OS 

GERENCIA CENTRAL DE LOGISTICA E INFRAESTRUCTUéiA 

GER'cci'lCIA DE EQUIPAMIENTO Y >�ANTENIMIEN:O 

SUS-GERENCIA DE MANTENIMIENTO 

Cebado de la bomba (No operar la bomba "en seco"). 
Verificar sentido de giro de 1a bomba, 
No estr2.nguiar nunca la succión de la bomba. 
No uriEzar derr.asiadc- lubricante en los rodamicnt0s. 
No t:-abajar con consumos baios. 

P:-esión de descarga. 
Caudal. 
Velocid2d de rotación (RPM). 
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¡,;AS SALUD PARA 11/cS ,ERUANOS 

GERENCIA. CENTRAL DE LOGiST!CA E JNFRAESTRUCTUF,A 
GERENCIA DE EQUIPAMIENTO Y MANTE;.JIM'ENTO 

SUB-GERENC,A DE MANTENIMIENTO 

OOJ 

002 
003 

004 

005 

006 

007 

008 

009 

010 

011 
012 

013 

014 

015 

016 

017 

018 

ELECTROBOMBA 

ACTIVIDADES DE 1\1.AKTENIMIENTO PREVENTIVO 

ELECTROBOl\JBA DE AGUA BL,-\NDA 

AGUA CALIENTE Y AGUA DURA. 

Verificar el correcto funcionamiento del equipo, 
1com robando el correcto bombeo de aaua 
Verificar el correcto giro del eie de la bomba 
Verificar osibles fugas de a ua en el sello mecácico 
Inspeccionar que no existan ruidos extraños tanto en la 
.bomba corno en el motor eléctrico, 
!ns eccionar la resión de descaro-a de la bomba
Verificar el estado vibracional del equipo, tomar acciones
correctivas de inmediato si la vibración es excesiva.
!Reaiustar los emos de su·eción de base de ser necesario
'Verificar la hermeticidad del equipo, reajustar pernos de ser 
necesario. 
Verificar corriente de arran ue · traba·o del motor eléctrico 
Inspeccionar el nivel de aislamiento del motor eléctrico, 
tomar acciones correctivas si los valores son bajos. Las 
acciones correctivas como: calentamiento del equipo; 
limpieza con aire seco; limpieza y barnizado estator y rotor. 
De persistir el bajo aislamiento se recomienda proyectar un 
rebobinado dei e ui o. 

!Revisar el sello mecánico, pulir y/o reemplazar si el desgaste
es acentuado.
Inspeccionar el estado de los rodamientos, reemplazar si estos 
muestran excesivo 'ue o interno o deterioro. 
Revisar el ventilador y protector del motor eléctrico, reparar 

ide ser necesario 
Limpiar y barnizar el estator y rotor del motor eléctrico. Si la 
suciedad no es muy notoria y el nivel de aislamiento es 
bueno, no realizar este ti o de mantenimiento. 
Verificar el balanceo del eje principal de la electrobomba, 
re arar de ser necesario 

D = Diario S = Semanal M = Mensual B = Bimestr;;l 
T = Trimestral Sm = Semestral A = Anuaí N = indeterminado 

D 

D 
D 

D 

M 

M 

M 

M 

M 

M 

M 

A 

A 

A 

A 

A 

A 

A 
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tvi.AS SALGO PARA MAS ?ERUAN:JS 

GERENCJA CENTF.AL DE LOG!S-:-ICA � INFRA.ESTR.UC-URA 
GERENCIA. Dcé EQU>PA.MIENTO Y MANTENIMiENTO 

SUB-GERENCIA DE MANTENiMIEN-:-O 

ACTIVIDADES DE MANTENThUENTO PREVENTIVO 

ELECTRO BOMBA DE AGUA CONTRA INCENDIO 

lit I .;;'Í 
.. 

:······ .},,\\§\:•····· ' .· .•. :,, ... ,. > .•'< -i,k.:. ;"'" : :•;i?HI
i-,c "···¡ i!t .. ··r�;;; .... f'!��

1 1'<:.1.' .• ::.····· .. - ;;�:�;I {.,.-> -�
001 Verificar el correcto funcionamiento del equipo. M 1 

comprobando el correcto bombeo de agua 1 
002 

003 

004 

005 

006 

007 
008 

009 

010 

011 

012 

013 

014 

015 

016 

017 

018 

Verificar el correcto giro del eje de la bomba 
Verificar que no exista excesiva fuga de agua por el 
prensaestopa, reajustar de ser necesario 
Inspeccionar que no existan ruidos extraños tanto en la 
bomba como en el motor eléctrico, 
Inspeccionar la presión de descarga de la bomba 
V e,rificar el es:ado vibracional del equipo, tomar acciones 
correctivas de inmediato si la vibración es excesiva. 
Realustar los pernos de sujeción de base de ser necesario 
Verificar la correcta alineación del equipo 
Verificar la hermeticidad del equipo, reajustar pernos de ser 
necesano. 
Inspeccionar corriente de arranque y trabajo del mo!or 
eléctrico 
Inspeccionar el nivel de aislamiento del motor eléctrico, 
tomar acciones correctivas si los valores son bajos. Las 
acciones correctivas como: calentamiento del equipo; 
limpieza con aire seco; limpieza y barnizado estator y rotor, 
De persistir el bajo aislamiento se recomienda proyectar un 
rebobinado del equipo. 
Limpiar externamente el equipo, pintar de ser necesario. 
Revisar el estado del empaque de prensaestopa, reemplazar 
de ser necesario 
Inspeccionar el estado de los rodamientos, reemplazar si estos 
muestran excesivo juego interno o deterioro. 
Revisar el ventilador y protector del motor eléctrico, reparar 
de· ser necesario 
Limpiar y banúzar el estator y rotor del motor eléctrico. Si la 
suciedad acumu]ada no es muy notoria y el nivel de 
aislamiento es bueno, no realizar este tipo de mantenimiento. 
Verificar el balanceo del eje principal de la electrobomba, 
reparar de ser necesario 
Limpiar y pintar el exterior de la electrobomba, de ser 
necesario su ·interior. 

D = Diario S = Semanal M = Mensual B = Bi:nestral 
T = Trimestral Sm = Semestral A = Anual N = Indeterminado 

M 

M 

M 

M 

M 

M 

M 

M 

M 

M 

M 

A 

A 

A 

A 

A 

A 
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���< EsSalud GERENCIA CENTF.AL DE LOGISTIC,A. E :NFRAEST4UC�UF,,A. 
GERENCiA DE EQU!PAlv1IENTO Y MANTENIM:ENTO 

SU:3-GERENC'.A DE MANTEN!MIENTD MAS SALUD PARA MAS PERUANOS 

k -

001 

002 

003 

004 

005 

006 

007 

008 

009 

010 

011 

012 

013 

C:LECT?.OBOM6A 

ACTIVIDADES DE �lJ\NTENIMIEl\'TO PREVENTIVO 

ELECTROB01"1BA SUMERGIBLE 

\lerificar el correcto funcionamiento del equipo, 
com robando el correcto bombeo de a lla 
Verificar el correcto 2:iro del eje de la bomba 
Verificar osibles fugas de a2:ua en el sello mecánico 
Inspeccionar que no existan ruidos extraños tanto en la 
'bomba como en el motor eléctrico, 
1lns eccionar la resión de desear a de la bomba 
Verificar la hermeticidad del equipo, reajustar pernos de ser 
necesario. 

Verificar el nivel de aislamiento del motor eléctrico. si las 
¡condiciones de aislamiento son desfavorables ejecutar lo 
' . . 1s1gmente: 

Desmontar el motor eléctrico, limpiar y barnizar el 
estator y rotor. De persistir este efecto se procederá a 
rebobinar el motor. 
Re oner el aceite refrigerante necesario. 

Verificar el estado de rodamientos, de ser necesario 
reem lazarlos 
!Verificar el estado del sello mecánico, reparar y/o reemplazar
'de ser necesario
'Lim rnr /o reDarar el im ulsor de la bomba
Revisar el ventilador y protector del motor eléctrico, reparar
de ser necesario 

D = Diario S = Semanal M = Mensual B = Bimestral 

T = Trimestral Sm = Semestral A = Amiai N = indeterminado 

D 

D 

D 

M 

M 

M 

A 

A 

A 

A 

A 

A 
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EsSalud 
MAS S/i.LUD ?AR.A MAS PERUANOS 

G�R:=NCIA CENTRAL DE LOGlSTICA E \\lFRAESTRUCTURA 
GC:RENCIA DE EQUIPAM!Ef\TO Y MANTEf\!MIENTO 

SUS-GERENCIA DE MANTENIMIENTO 

lt ti�
" .. •··· 

' 

·.· ,. 

001 

002 
' 

003 

004 
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007 

oos 

009 

010 

011 

012 

0í3 

014 

015 

016 

017 

018 

�'.' 
I 

ELECTROBOMBA. 

ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO 

ELECTROBOIVIBA DE PETROLEO 

I<•·
i)( -\�i�': -

.·, Jt•,i¡lx f@J ; . . • • -• ·_--· . . .i < ;x,?f\ :f 
U 

t -� 
, -AC:tIVID;ñi DE MANTEN • IIENTO''' é 

:��lfk [-_;_._:_\;:z:>.·:�$Pf 3¿�',:,.�- :,(,' ''"T:J-:_l?:/-I�r "i);h;�,,(tff\¾\;_<> :_, ·_-·:·:;' )./ . ¡ .· ,, ,, : -,-:_ "i. ' ., . ' -,· .. ·:, 

Verificar el correcto funcionamiento del equipo. D
comprobando el correcto bombeo. 

Verificar el correcto giro del eie de la bomba. D
Verificar posibles fu_gas por el sello mecánico. D

Inspeccionar que no existan ruidos extraños tanto en la 
D 

bomba como en el motor eléctrico. 
Inspeccionar la presión de descarga de ia bomba. M 
Verificar el estado vibracional del equipo, tomar acciones 
correctivas de inmediato si la vibración es excesiva. 

M 

Reajustar los pernos de sujeción de base de ser necesario M 
Verificarla hermeticidad del equipo, reajustar pernos de ser 
necesano. 

Inspeccionar corriente de arranque y trabajo del motor 
M 

eléctrico. 

Inspeccionar el nivel de aislamiento del motor eléctrico, 
tomar acciones correctivas si los valores son bajos. Las 
acciones correctivas como: calentamiento del equipo; 

M 
limpieza con aire seco; limpieza y barnizado estator y rotor. 
De persistir el bajo aislamiento se recomienda proyectar un 
rebobinado del equipo. 

Limpiar externamente el equipo, pintar de ser necesario. M 

Limpiar el interior de la bomba e impulsor. A 

Revisar sello mecánico, pulir y/o reemplazar si el desgaste es 
A 

acentuado. 

Inspeccionar el estado de los rodamientos, reemplazar si estos 
A 

muestran excesivo juego interno o deterioro. 
Revisar el ventilador y protector del motor eléctrico, reparar 

A 
de ser necesario. 
Limpiar y barnizar el estator y rotor del motor eléctrico. Si la 
suciedad no es muy notoria y el nivel de aislamiento es A 

bueno, no realizar este tipo de mantenimiento. 
Verificar el balanceo del eje principal de la electrobomba, 

A 
reparar de ser necesario. 
Limpiar y pintar el exterior de la electrobomba_ A 

D = Diaric s = Semanal M = lv1ens.:al B = B::nestra1 

T = Trimestral Sm = Semestral A = Anua1 N = indetermiriado 
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EsSalud 
ti.AS SALUD PA ::,A \\ .A ' 

) 

GRUPO ELECTROGENO 

GERENCIA CEN--:-Ri"s,;_ DE LOG!STICA E JNFRAESTRUCTJ?.A 

GEF\ENCIA DE EOJIPAMIENTO Y MANTEN:MIENTO 

SUB-GERENCJA DE MANTENUvllENTO 

GRUPO ELECTROGENO 
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GERENCIA Cé:N'RAc DC: LOGISTICA E INFRA.ES-,-'lUCTURA 
GERENC:lA DE EQUIPAMIENTO Y MANTEN!MlENTO 

SIJB-GERENC!A DE MANTENlfv�IENTC 

FICHA TÉCNI$=A, 
GRUPO ELECTROGENO 

Potencia (Kw) 
Frecuencia (Hz) 

i Tipo de coobustible 

Tensión de generación 
Cos 4 

Tipo de suministro de energía eléctrica (1@ .. ;g.,) 

Equipo electror:iecánico que tra!1sforma la energía mecánica en en_ergía eléctrica. Consta de un motor de 
combustió:-1 ir.terr,a y un generador (alternador). 

Los gTupos ckcrrógenos sor. utifizados, generalmente, para abastecer de energía eléctrica en casos de 
emergencia. 

El motor es una rn2.quina de combl!stión interna que transforma 1a energía caiorífica del combus1:.ib!e a 
mecánica. La elevada ;elación de compresión (16-21), aumenta la temperatura del aire comprimido y permite�] 
encendido del corabustible pulverizado al ingresar a 1a cámara de combustión. La combustión jmpulsa el pistón 
y este a su vez a1 eje del motor. 

. El generado:- convierte la energía mecánica en energía eléctrica, a traves de los campos m2gnéticos 
1 inducidcs en el estator.

Motor de Combustión. 
Bombá de combustible. 
Arrancador. 
Sistema de control y protección. 

Aisladores de Vibración. 

Generador 
Baterías 
Sistema de Enfriamiento (Radiador, Ventilador, etc,) 

Ambiente con ventilación adecuada y aislamiento del ruido. 
Tahlerc de transferencia automática. 
Línea y ta;Jque de combustible. 

Protccció:i de sobreveloddad. 
Protección de presión b<1.ja de aceite. 
Pro:ección de sobre temperatura. 

GRUPO E�ECTROGi=NO PágL1a --: 6 de 67 
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Ü�EsSalud 
GERENCL.t., CENTHAL :JE LQGJS-:-ICF. E iNFRAESTRUCTUSA 

GERENCIA DE EQUIPAMIENTO Y MANTENIM:EN'Ü 
S;JB-GERENCIA JE ·�ANTENIM!ENTO 

lv\;'.-..S S.ALUW 

RECXJMEt,;J),'l>ClQNES QEúPERACIONY PRUEBA QE?Flil',Cf-OJ-)AM.IENTO> >><. __ ·_ > > --- . >F 
Ve:2ficar que el grupo foncione adecuadamente a las condiciones ambientaks, temperatura y altitud 
(msnm). 
Rea:izaí pruebas de :::'uncionarr:iento semc.nalmente. 

Ter:sión. 
Frecuencia. 
Velocidad (RPM). 
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GE�ENCU; CCNT�A� DE LOGISTlCA E :N�RA::STRUCTURA 

GERENC;A DE EQU!PAM!ENTO Y MANTP..JIMICt'�TG 

SUB-GERENCIA JE MANTENIMIENTO 

MAS SALUD P-b;-'2-,1!----"'4--i's___;:w::.¡uu..i,u:'-'----------------------------------

: .i i�C 
i "f,'.:' �: ·- •
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ACTIVIDADES DE MANTENL'\HENTO PREVENTIVO 

GRUPO ELECTROGENO 

�·-
= 

··�,-,T·;,., __ ,-\i , .. , 

Revisar los Bornes de baterías. �

>

� 

. . · · .  

M 

Revisar funcionamiento de motor de arranaue y medir corriente .. M 

Revisar oresión del combustible_ M 

Revisar tensión en las fajas de ventilación_ M 

Lirnoiar el filtro de aceite. M 

Limoiar el filtro de aire. 
Limoiar el filtro de combustible. M 
Limpiar las tuberías de inyección_ M 
Purgar invectores del sistema de invección. M 

Verificar fu2:as del sistema de combustible. M 

v·erificar f�ncíonamiento del radiador y realizar mantenimiento 
M 

de tuberías .. 
Verificar funcionamiento del sistema de escape. M 
Verificar nivel de aceite del motor. M 

Verificar oresión de aceite v agua_ M 

Verificar si las baterías están cawadas. M 

Calibrar válvulas de admisión v escape. M 

Realizar limpieza general al generador, Revisar parámetros 
eléctricos y nivel de aislamiento, revisar y cambia: si fueran M 

necesario carbones si los hubiese. 
Realizar limpieza y verificar correcto funcionamiento del 

M 
ventilador. 

Limpiar las líneas de distribución_ M 

Limoiar los tanques de combustible_ M 

Revisar oue no existan f,urns de combustible_ M 

Limoiar tablero de controL M 

Revisar bomba de aQua, lubricación v aiuste T 
Revisar v limoiar bo_mba de invección. T 

Limniar, Revisar v en;,-rasar los rodamientos. Sm 

Cambiar filtros de combustible. Sm 
Limoiar el cárter de aceite del motor. Sm 
Cambiar aceite v sus filtros. Sm 
Cambiar emoaaues en la taoa de balancines, de ser necesario. A 
Cambiar bornes de batería, de ser necesario. A 

D = Diario S = Semanal M = Mensual B = Bimestral 

T = Trimes\r.al Sm = Semestral A = A.nual N = indeterminado 
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GERENClA CENTR.L\L DE LOG!S:"IC.A E INFRAEST�U-::":URA 
GERENC!A. DE EJL!:PAf.,,�IH..:TQ Y MAN!EN:M:ENTO 

SU5-GER!::.NCIA DE t.-tANTEN!ívllEr,ríO 
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TRANSFORMt\DOR DE POTENCL,\ 
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!t,�, EsSalud

GERENC!A CENTF,,!'..L DE �OG!STIC.A E INFRAESTRUCTURA 

GERENClA. DE EOUPAJ,..�!ENTO Y MANTENIMIENTO 

SL:8-SERENCiA DE MAf·�TENIM!ENTO 

FICHA. TÉCNICA DE 
TR4.NSFORMADOR DE POTENCIA 

Potencia (KV A) 
Tensión (Pí:maria/Secundariá) 
T ensi6n de Corto Cücuitci 

Relación de Trar:sformacíón 
Grupo de Conex16n 
Pé:-dídas en Vacío 

Tipo de InstJ]ación: Biposte / Monopostc í Convencional/ Compacta 
¡ A":tura sobre el nivel del mar. 

Trafo 
Tfansformador de Dis::ribución 
T,afo de Potencia 

Subestación 
Casa de Fuerza 

El T:.ansfo:rn.ador es un equipo eléctrico de potencia estático 1 cuya función es la de Transferir energía de un 
circuito a otrc reduciendo 12 tensión de la red primaria de media tensjón (Acometida), a baja tensión en ]a red 
secundaria, ?ª'ª utillzarla eI: los diferentes sistemas eléctricos. 

···.·• 

Opera segú;i el principio de inducció:1 magnética (flujo magnético), a través de un núcleo de hierro 
laminado. La tensión en el lado primario (Media Tensión - MT) es inducida a! secundario (Baja Tensión - BT) 
en proporción al número de espiras de cada lado (:-.1T y BT). La energía es ohtenida de la red primaria de la i 
empresa dis:ríbuidora (Suministro) a través dei conductor (J\1T) al lado primario del transformador. La tensión 
es reducida en proporción a la relación de transformación y distribuiLht a la red eléctrica del hospital para su 
milización (BT 2'.W V y/o 380 Vi. 

Tanque de Aceite y visor de nivel. 
Aisladores de f,.,1T y .BT. 
Grifo para vaciado de acei:e. 
Borne de pu�sta a tierra. 
Reguladores de relación de voltaje (TAPS). 
Carcaza con aletas de enfriamiento. 

Sistema de Puesta a Tierra (MT y BT). 
Seccio:iador fusible. 
Suministro de 1a red primaria de distribución. 
Celda de transformación ubicada en ambientes a prueba de incendios y con sistema de ventHaclón. 
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MA5 S.ALUD 

1 : 

E:1sayo de rigidez dieléctriw. 

GERENCtA CEN-iHAL DE LOGIST!CA E INFRAESTRUC""."URA 
GERE!\!ClP... DE EOUtPAt,.1!ENTO v MAhTEN?vi\ENTO 

SUS-GERP-JCIA o::. MANTENIMIENTO 

Considerar la <J.ltura en msnrn a la que trabajará el equipo. 
Verificar que eI transformad::>r no trabaje sobrecargado. 

Veri-=icar Temperatura del transformador. 
Trabajar en lo posóle con ca:-gas be.lanceadas. 
Prueba de Corto Circuito. 
Prueba de Vacío. 

· PARÁ\1ETROS•óE·-E.LlN(.1lOÑ1l;_t,lllb'.1§tl'Q.•
Tensjón 
Corrien�e 
Potencia 
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¡,).AS SAL.U C 

hi 

002 

003 

004 

005 

006 

007 

008 

009 

010 

G�REt,JC!A CENTRAL DE LOG!STICA E !N�RAESTRL:CTUR.A, 
GERENCIA DE :=_QJlPAM!ENTO Y !.•\ANiEN!t,,,i!CNTO 

SU5-GERENClA o=. !l/tANTENl\1lENTO 

ACTIVIDADES DE MA.NTENil\llENTO PREVE1''TIVO 

TRA�SFOR.'\lADOR DE POTENCL\ 

Verificar que no existan deterioro en los terniinales de 
conexión de Fuerza 'Ejecución visual), 
Verificar la tem eratura del aceite de transformador. !vi 

lns eccionar el deshurnedecedor de sílica eL !vi 

Verificar la corriente de trabajo y comparar con la 
!vi 

corriente nominal de trabajo. 
Revisar nivel de aceite T 
Limpiar los aisladores de media y baja tensión y pintar 

Sm 
barras colectoras. 

Lim iar el dueto de ventilación del transformador. Sm 
Verificar el nivel de aislamiento del transformador 

Sm 
,i:lc]uyendo bobinado, 
Verificar el nivel dieléctrico dei aceite del tanque del 
transformador (frecuencia cada dos años o dependiendo A 
del uso o anti0üedad del transformador), 
Verificar funcionamiento de a A 

D = Diario S = Semanal M = :v1ensaal B = Bimestral 

T = Trimestral Sm = Semestral A = Anual N = indeterminado 
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GEREN::;!A CENTRAL DE LOG!S!iCA E iNFAAESTRUCTURA 
GERcNCIP, DE EQUIPAMIENTO Y MMffENll,!:ENTO 

S:JB-GEP.�NCiA DE MANTEN!M!ENTO 

M,AS s ALU o •"+.';.,.'.-c,.4-�',,,'+''!C,-�.+¡,.,C,#?.,-----------------------------------

BOMBA DE VACÍO 
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�, ... 'E S I d -�_Ls au 
GEP.ENClA CENTF CA..L DE LOG!STJCP, E !h'FRAESTRUCTURA 

GERENCIA DE EQUIPAMIENTO Y MAJ,TENIMIENTO 
SUB-GERENCIA DE MANTENIMIENTO 

M A� SA LG D '"'�.A·_.-_,,s-,-..c.'�' e.'·e,---�""''"'"°· !''Ye------------------------------------

1 Capacidad (rn'ih ó CFM)l. Pcesíón óe Succiéa de Trabajo (PSI)
Capacidad de tana.ue ;:iulmór. 

jCBíCACION> 
) Central de Vacío. 

FICHA TÉCNICA. 

BOlvIBA DE VACÍO 

Potencia (Kw) 
Tipo de refrigeración 

-,-_-,,_-· . . ;,;; 

La bomba de vacío, se u�iliza para mantener el aire a presión adecuada a los sistemas neumáticos1
1 
principalmente. También se utilizan para accionamiento y aperturas de válvulas, extracción de vapor en! autoc)aYes, extracción de fluidos en aspiradores de secreciones y unidades dentales, etc. Existen bombas de : 

¡ vacio refrigeradas por agua y por aceite. 

La bomba de Yacía utiliza la energía -mecánica para mantener ía presi"ón de vacío, según u1: proceso de: compresión politróplco, en el cual se aspira (a través de la succión) a una presión de vacío un volumen de aire y 
se eleva su presión para luego expulsar los líquidos y gases al desagüe. Si se desea mantener la temperatura : 
i:i.icial ::onsta:ite será necesario un enfriamiento a presión constar.te. L2. bomba es accionada por un motor 

· eléctricc.

i 
! -

Motor ciéctrico. 
Válvula de purga. 
T2nque de vacío. 
Separador de humedad. 

Red de tuberías. 
Ccmexlones eléctricas. 
Ventilación adecuada. 
Desagüe. 

Bomba de vacío. 
Filtro de aíre (bacteriologico) 
Reguladoí de presión. 

$E9Uj'¡JDA1.JY C!JII1�ó't,mpi�J,AM,Bl¡;¡¡;¡¡'f�¼1'á .;¡· 

¡ 
Verificar cada mes ei funcionamiento de sistema de par2da de emergencia. 
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t/1.AS SALUD 

GE9ENC!f... CENTRAL DE LOG!STICA E INFRAESTr\UCTLJRA 
GERENCIA DE EQUIPAMIENTO Y MANTENIMIENTO 

SUB-GERENCIA DE MANTENIMIENTO 

Seg·Jir recomendaciones del fabrics.nte y adecuar las frecuencias a las condiciones de operaci-6n :iormales. 
Maatener en Ouen estado el filtro de aire. 

Presiór. de vacío, 
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GERENC!A CENTRP.,L DE LOG:STiCP-. E l'.'JFRAESTRUCTURA 
GERENCI.A DE EOUIPAM:ENTO Y W,AWENIMIENTO 

SUB-GERENCIA DE MANTC:NIMIENTO 

M.4S SALUJ r>_"\": .. ". ::"- .... ,... 1 'd' 

001 

002 

003 

' 004 

005 

006 

007 

008 

009 

010 

011 

012 

013 

014 

015 

016 

017 

ACTIVIDADES DE �1ANTENI;_\HENTO PREVENTIVO 
B0:'11BA DE VACÍO 

Verificar el correcto funcionamiento del equipo, 
comnrobando la cOrrecta succión del e ui o. 
Verificar el correcto iro del e·e de la bomba de vacío. 

Inspeccionar que no existan ruidos extraños tanto en la 
bomba como en el motor eléctrico, 
Verificar el correcto funcionamiento del acoplamiento, 
a ·ustar emos de ser necesario. 
Inspeccionar la presiór, negativa de descarga de la bomba de 
vacío. 
Verificar la bermericidad del equipo, reajustar pernos de ser 
necesario. 

: Lim iar los filtros de secreciones_ 
Verificar el control de nivel del ao-ua ara el sello. 
Verificar el estado del fiitro de secreciones, de ser necesario 
reem lazarló. 
Verificar el nivel de aislamiento del motor eléctrico. si las 
!condiciones de aislamiento son desfavorables ejecutar lo
siguiente:
Desmontar e! motor eléctrico, limpiar y barnizas el estator y
rotor. De persistir este efecto se procederá a rebobinar el
motor.
Verificar el estado de rodamientos, de ser necesario 

Revisar el ventilador y protector del motor eléctrico, reparar 
\de ser necesario. 

Verificar el estado de funcionamiento de la válvula check; de 
ser necesario reem lazar. 

D = Diario S = Semanal M = Mensual B = Bir.1estrnJ 
T = Trimestral Sm = Semestral A = Anual N = índetermrnado 

D 

D 

D 

D 

D 

M 

M 

M 

M 

M 

Sm 

A 

A 

A 

A 

A 

A 
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EsSalud 
,•. - ¡ r,_ 

CALDERO 

GE?;Eh;CiA. CENTFL�L DE LOG!STIC.t-. E INFRAEST�UCTL'RA 
GERC::NCIA DE EQUIPAMIENTC Y MANTENIMlicrI:O 

S0B-GEF.C:NCIA DE MANTENIMIENTO 

CALDERO 
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GER:::NC\A C�NTRAL DE LOG!STlCA E !NF?.,A.::STRUCTURA 
GERENCLti, DE EQU!PA/JllE'\!TO Y MP.J..'TEN!M!!::t.:TO 

SJB-GERENCIA DE MANTEl�IMiENTO 

�/t.5 SA Lt D C',"''.-'�'-- '-' ---1.L!o..L__c_"c.,n,1-"L�'-'-, "�=------------------------------------

1 ��::�:��?+;:�ajol Combustible1 Fresiór. de diseño

FICHA TÉCNICA 
CALDERO 

Tipo Número de pasos Producción de vapor (Kg/h) 

1
1 

El caldero es un generador de va_ por utiHzado para el abastecimiento de vapor en los servicios tales como: Ccntrn1 de Esterilización, Cocina, Lavandería, etc. del hospital. El caldero tiene diversos equípos : (compo;ie.r.tes') que intervienen en coniur,to, para el cor�ecto funcionamiento del mismo. 
L 

. - . 

El foncionamicnto del caldero se basa en las leyes de la termodinámica y de transferencia de calor. El agua del caldero previamente tratada, obtiene e1 c2lor de los pr-oductos ·de !a combustión del pctréleo en el 
c;uemador. Los gases productos de la combustión pasan a través de tubos (en calderos pirotubulares) los cuales J están ir..mc,sos en agua a la cua! le trans:ieren el calor hasta llevarla al estado de vapor, posterimmente dichos 

,1 gases serán expulsarios al medio ambiente. 

Quemado,. Bomba de agua. Bnmba de petróleo. Válvulas de seguridad Chimenea Tablero de control. 

Subsistema de suministro y tratamiento de agua (Tanque: Ablandadores, bomba, etc.). Subsistema de suministro de combustible (TanGue, Filtros, Bomba, etc.). Subsister.ia e}éctrico de control. Línea de Vapor. Líneet de ;eterno de condensado. 

Verificar presión de t:-abajo y que los sisterr.as de seguridad funcionen correctamente. Realizar análisis de la composición de gases expulsados al exterior. Tratamíento de los desechos (aceites) producto del mantenimiento. 
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ti�� EsSalud
GERENC¡A CENT::i.AL DE l..OG!ST!CA E iNFRAESTRUCTURP. 

GERENCIA 'JE EQUIPAMIENTO Y MANTENll.'IENTO 
SUB-GEF,ENCIA DE MANTENIMIENTO 

MAS S 1'.LU D gJ:..R,4.-_''-'-·''-"-'-c ----"º"º"-'-'"'"'''""'''-' ;;-�----------------------------------

!·RECOMENl)/\CI0J\"ES l'Jf:OI;ERNClG)NY l'RUFBADKFUKClQNAM!E�O
Prueba Hidrostática. 

1-

1 
Prueba de funcionamiento del sistema de afa.rrna y desconexión por baje nivel de ague. ( Diario o Semanal). 
Seguir recomendaciones del fabricante. 
Verificar correcto foncionamiento del ql..!.eQado;. 

Presiór de T,abajo (Vapor). 
Cor.si.::mo de combustible y agua. 

CALDERC 
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�,EsSalud 
G;::RENClf\ CENTRP·.L DE LOGtST!CA � !NFRAESTR'JCTURA-

GERE�Ct.; DE EQU;?Atví!ENTO Y MAt-.'TEh:;MlEHTO
SUB-GERENCIA DE MP.J":TEN!MlENTO 

tv<AS SALUD 

1 
! 

1 
' 

i 

: 

' 

i 
! 

1 

¡ 

,... -.,-,- '- ' 

ACTIVIDADES DE JvlANTEN1:11-11ENTO PREVENTIVO

CALDERO 

001 

002 

003 

004 

005 

006 

007 

008 

009 

010 
011 

012 

013 
014 

015 

016 

017 

018 

019 

020 

071 

022 

023 

024 

025 

026 

ffY' k, 

028 

Revisar los sistemas de alarma y desconexión por bajo nivel 
! e agua en conu1c1ones norma es e ra aJO y va vu1as d ,., . . 1 d t b . 'j d 
seguridad. 

e

1 
¡Limpiar totalmente los filtros de combustible, agua. Verificar: 
¡hermeticidad si el tipo de combustible es pesado ajustar 
!frecuencia.
:Limoiar tablero de controles de instrumentación v nivel. 
Control del nivel de líquido, purga de válvulas. 
\Control de oarámetros eléctricos (tensión v carga). 
Revisar bomba de agua, lubricación v aiuste 
:oesmomar, limpiar v calibrar electrodos. 
Insoeccionar el sello de la bomba de agua. 
Desmontar, limpiar el quemador v re,rular la llama. 
Verificar alineamiento de bombas con su motor 
Revisar interruntores de mercurio del flotador 
Revisar totalmente bomba de combustible 
Revisar refractario de cámara de hogar. 
Limoiar el ventilador centrífurro. 
Limpiar v asentar válvulas. 
Limniar tanoue de ama de alimentación v combustible. ' 

Limníar el interior de tubos de fuego. 
Cambiar filtro de petróleo. 
Cambiar emoaque de entrada de mano y hombre. 
Llmoiar interior de electroválvulas. 
Revisar y calibrar el programador. 
Limoíar auímicamente la cámara de aITTJa de la caldera. 
Realizar análisis de gases. 
Realizar orueba hidrostática. 
Cambiar rodajes de! motor eléctrico y bomba. 
Pintar totalmente el equipo. i 
Cambiar rodaje del motor eléctrico del auemador. 
Rectificar asientos de válvulas o reemplazar 7 

1 

D = Diario S = Semanal M = Mensual B = Bimestral 
T = Trimestral Srn = Semestrnl A= A.nual N = indeterminado 

s. 

s 

M 

M 

M 

B 

B 

B 

B 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

Sm 
Sm 
Sm 
Sm 
Sm 
Sm 
Sm 
Sm 

A 
A 
A 

A 
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EsSalud 
lv1AS SALUD ? ::· /\ \f e e� 1,-.. e 

COMPRESOP. DE AIRE 

GEP.ENCIA CEMTP.AL �E LOGISTIC.A E tN;::9AESTRUCTURA 
GERENCIA DE EQUIPAM\ENTC Y t,,1At-.:TENIM!::"::N:O 

SlJ9-GERENCIA DE t,,\AhTEN!M!ENIO 

COl\iPRESOR DE AIRE 
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GERENCIA CENTRAL DE LOG!STICA;:: lNFHAESTRUC�Uh_A 
GERE'iC:A DE EQUIP.AMIENTO Y l,IANTENIMEcNTO 

SU8-GcRENCIA DE MANTEt1íM'.:'NTCl 

FICHA TÉCNICA 

COMPRESOR DE ,4IRE 

Capacidad (m-/h ó CFM) 
P,es:ón de Trabajo 

Potencia (Kw) 
Tipo de refríger2ción 

Capacidad de Tanque de almacenamiento (Gins) Uso: Medicina:, Industrial. 

-- +::t 

!DEFINiC!l)])f,.3/ A:PJ$/c'Aci01'12 '" : iii. 'h:t ,;;, :? • ::, .�
1 Los coopresores sor. equipos electromecánicos que elevan la presión del aire y la almacenan; utilizándo!a 1para suministrar aire a presión positiva adecuada a sistemas neumáticos de equipos, como por ejempla: 

1 

Unidades dcn:ales, máquinas de anestesia, as{ como, para e-1 accio;1amiento de válvulas, pulverización, :'
atomiZadores, etc. !

El co,npresor atiliza :a energfa mecánica para aumentar la presión dei ai;-e, según un proceso de compresión ! 

polltrópico, en el cual se aspira (a través de la succión) un caudal de aire (m3/s) y se ·eleva su presión y también fl 
su temperatura. Si se desea mantenn la temperatura inicial constante será necesario un enfriamiento del aire a 
presión constante. Ei compresor es acClonad::i por un motor eléctrico. 1 

Motor eléctrico. 
Válvula de purga. 
Tanque de almacenam1ento. 
Separador de humedad. 

Líneas de distribucíón de aire. 
Conexio:ies eléctricas. 
v�ntilación adecuada. 

Compresor 
Filtro de aire 
Regulador de presión 

VerifiCc.r cada mes el funcíonarniento de sistema de parada de emergencia. 

i RFJOOJ0F.t,'1JhCJ\J!1,tEs;ifi"E·•OREftA\Qló�%'x:1t::'.RUFJBA�,�10;f3"MiEMt'0:'·.0 ·· SiW r¡¡. J.\)";rá•!i@fü"w; ,,.,1 

1-
Seguir recomendaciones de fabricante y adecuar las frecuencias a las condíciones de operación normales. 
Mantener en buen estado el filtro de aire. 

Pcesión de trabajo (aíre). 
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EsSalud 
GERENCI,'\ CEt,,;'TR.A.L DE LOG,1STICA E ;•..,¡¡=p.1"ESTPUCTUP,A 

GERENCiA DE EQUIPAtv,\ENTO Y t./,AN7i=lJtMiEN"TJ 
SUB-GERENCIA D":: i1/:AN-:-ENltv�l'ENTO 

IAAS SALUD �r, ... " '· "·e e 

001 

002 

003 

004 

005 

1 006 

007 

008 

009 
i 

Oiü 

Oíl 

012 

013 

014 

015 

! 016

i 017

018 

: 019 

020 

! 021

¡ 

ACTIVIDADES DE lVLA.NTENIMIENTO PREVENTIVO 

COMPRESOR DE AIRE 

Verificar el correcto funcionamiento del equipo,
'com robando el correcto suministro de aire.
Verificar el correcto airo del e1e de! com resor.
'Verificar osibles fu 0as de aceite.
.Inspeccionar que no existan ruidos extraños tanto en el
¡compresor corno en el motor eléctrico,
,Verificar la tensión de la faia. 
Insoeccionar la presión de descarga del compresor.
!Verificar e} estado vibracional del equipo, ton12r acciones !'correctivas de inmediato si la v1bracíón es excesiva. Reajustar,
los pernos de sujeción de base de ser necesario 1 
Verificar la hermeticidad del equipo, reajustar pernos de ser 1 necesario.
¡Revisar corrienie de arranque y trabajo del motor eléctrico
1 Inspeccionar el nivel de aislamiento del motor eléctrico,
tomar acciones conectivas si los valores son bajos. Las
acciones correctivas como: calentamiento del equipo;
limpieza con aire seco; limpieza y barnizado estator y rotor.
De persistir el bajo aislamiento se recomienda proyectar un
rebobinado del equipo. 
Limpiar el exterior del equipo, pintar de ser necesario.
Verificar el nivel de aceite, completar de hacer falta.
Limpiar el filtro de aire del compresor.
Limpiar el interior del compresor.
Revisar anillos de presión, lubricación y de pistón;
reemplazar si el desgaste es acentuado,
'Inspeccionar el estado de los rodamientos, reemplazar sí estos
1nuestran excesivo juego interno o deterioro.
Revisar el ventilador y protector del motor eléctrico, reparar
de ser necesario
Limpiar y barnizar el estator y rotor del motor eléctrico. Si las
condiciones de ensuciamiento no son muy notorias y el nivel
de aislamiento es bueno, no realizar este tipo de
mantenimiento.·
Cambiar la faja de ser necesario.
Cambiar totalmente el lubricante.
Limpiar v pintar el exterior del motocomoresor.

' 

D " Dia.-io S = Semanal M = Mensual B = Bimestral 
T = Trimest:-al Sm = Semcstrnl A = Anuai N = indete:-rni:.ado 

D 

D 

D 

D 

D
M 

M 

M 

M 

M 

M 

M 

M 

A 

A 

A 

A 

A 

A 

A 

A 
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EsSalud 
GER.ENC!P., CENTP,AL DE :_QGlSTICA E !N;::RAESTRUCTURA

GERENCIA DE EQUIPAMIENTO Y MANTENIM,ENTO
SUB-GEP.ENCIA :JE MANTEfJIMIENTO

L-1 .b..S 5 ALU '.J o-';';-'c-A-t,ct,,'-c:arrtfi.,-tvh�a+:,v:75------------------------------------
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�,EsSalud 
GEREt>CiA CEt,TRAL DE LOGISTICA e INFRfa.ESTRUCTURA 

GERENClA DE EOUIPA1v1!ENTO Y hf1AhiTEN\!v,:Et-:":"Q 
SUB-GEREN::::lA JE MANTENlMIENTO 

l.-1 A.S SALUD 

. Capacidad (píe·) 
·¡; No frost / Au�ofrost

1 
Número de pue:tas

. DEF!NJClÓN :l �L!CA¡,;1 

FICHA TÉC�ICA 
REFRIGERADOR 

T:po de refrigerante 
Tipo de Uso: Laboratoric, banco de sangre, cocina, etc. 

Los refrigeradores son equipos electromecánicos que se utilizan para conservar elementos orgánicos y evítar 
l su dcscompcsición, as.Í como, para !Tia;1tener a temperatura adecuada compuestos qdmicos, muestras., reactívos,
i medicín2s, alimentos y otros_

Pare poder mantener e-1 ambiente a refrigerar a temperatura adecuada, es necesario absorber el calor de este. 
Para lograr esto se hace circula� a través de serpentines en contacto con el arnbíente un fluido re.frigerante a 
meno; tcmpera:ur2 1 de tal m2nera que abs.crba el calor del ambiente y !o mantenga frío. 

L::;s refrigeradores constan de un condensador, evaporador y compresor, así como un elemento ::'-.J el cual se 
puede cstranguiar el fluido refrigerante para igualar presiones en el ciclo cerrado de refrígeración (ciclo 
Clausius-Rankine-). 

Evaporador. 
Condensador. 
Compresor. 

Evitar en lo posible fuga de gas refrigerante 

Serpentín. 
Termostato. 

Mantener limpio y en buenas condiciones eI condensador. 
1\1ante;ier la hen:.1eticidad de la puerta. 

Temperatura de cámara a refrigerar. 
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�º-ES I d (!;1� s au 
GERENC!A CENTRAL c>E LOGISTICA E INFRA':CSTRUCTURA 

GERC::NCíA DE EOUIPAlvl!ENT:J Y MA'\TENIMIENTO 
SUB-GERENCIA DE MANTENIMíENTO 

002 

003 

004 

005 

006 

007 

,y 

ACTIVIDADES DE lVlA.NTENIMIENTO PREVENTIVO 

REFRIGERI\DOR 

M 

M 

Ve.:ificar arámetros, tensión, corriente y tem eratura M 

Verificar herme'.icidad de la uerta. M 

Lim iar el condensador v eva orador con aire seco. M 

¡Lim iar 'calibrar el termostato. T 

D = Diario S = Semanal .\1 ·= Mensual B =e Bimestral 
T = Trimes�rnl Srr. = Se:nestral A =-· Anual N = ·indeterminado 
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EsSalud 
'.'v1AS SAL:JD PARA MAS PER UA_NOS 

Puerta 

: i 

Termostato'/ 

l�EsSalud
MAS SALUD ?ARA MAS PERUAf'OS 

o-,,;RE;'iCIA CENTR-\l, DE LOG'.STICA E lNFR•.ESTRClCTI.'RA. 

Lamina Nº 

Condensador 

ESQL'EMA GENERAL DE l..,• .. L"<STA.LACI0!,1 

EOUJPO DE R[TRlG:SRAClÓN 

CSKB!'JClA DE EQUJPA,\1lENTO Y 
MAAlENlMlEl\'TO 

SU3GERSNCL'\ DE M,-\}."'fENlM!D,"TO 
Dib-.1p.do por: 

j Re,�sado ?º,-
-----'-- ---- - ------- ------- ------'---------- -------
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EsSalud 

GERENCIA CENTRA;_ DE: LOGISTlCA E íNf?,AESTRUCTURA 
GEREN::='.!A DE EQU!PAMlENTO Y MAt...:TENlrV,\E!,�TO 

SUB-GEREt�ClA DE V1.ANTEN!MlEtHO 

!\� AS 3 ALUD PA;-:_-h-c-'''/c .. -!'-c'. rl,'YsOf,-, H"-h�c+,+s�"i---------------------------------

,t\.SCENSOR Y 1"10NT,t\.CARGA 
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�.EsSalud 
G.ERENClA c=.1,r:J:.;.l\L DE LOGfST!CA E !NFR.A.ESTRUCTUSA 

GERENCIA CE EO:.JIPAMlENTO Y MANTENIMIENTO 
SlJB-GERENCIA. DE MANENIM!ENTO 

FICHA TÉCNICA 
A.SCENSOR Y MONTACARGA

t PAR>;:METROS tiE SELECG!i!@f Y 
Tipo de Uso: 

, Capacidad máxima (Kg):
i 

Número de Pisos: 
Dimensiones de Cabin2: 

Equipo utilizado pan:. transportar personas, camillas y otras cargas entre los diÍerentes pisos. Los ascensores 
de camínas deben tener una línea de alimentación de energía exc1usiva de tal manera que se asegure su 1 

fóncionamiento en todo momento. / 

Una máquir,a de tracción (accionada por un motor) que se encuentra en ia parte superior (Sala de Máquinas) 
eleva y desdende la cab:n2 entre ios diferentes pisos. La cabina esta sujeta por cables tractores, a la vez qüe la 
cabi:ia tí ene si: contrapeso. En ia sala de m3quinas existe un regulador de velo

.· 
cidad, protección contra ca!das y ·1· 

freno así como los dispositivas de control de las pGertas y máquinas. Los dispositivos de control electrónicos 

[ tienen su tablero de r.1ando ubicados en ía sala de máquinas.

Pesacargas e-fectromecánico. 
Cabina 
Poleas de tracción y desvío. 
Limitador de velocidad. 

Máquina de traccíór.. 
Tablero eléctrico de maniobra. 
Chasis de contrapeso. 
Sistema de control. 

Fácil acceso ai pozo o foso en caso de �ecesidad de ingreso ( come emergencia en case de parada fuera del 
desembarque). 
Uso de equipos de seguridad para rnantenir:1iento. 
Revisar poleas e igualar tensión en cables. 
Limpiar con frecuencia el pozo para disminuir riesgos de incendio. 
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GERENCIA CENTRA_ DE LOGlS-TIC,.!'\ E lN;:::RAES7�UC:TUR.A. 
GEP.::r�Clft. DE EQUIPAMIENTO Y MANT:=NIM!ENTC 

SUB-GERENCIA. D:::: tv1ANTENiMiENTO 

lv'1L..S SALUD "-�AT.,.-f,�rl¼"'--F+-R.éc"fi�z1.'J.'f'-"=�------------------------------

id' s···•. ' .. .··. < 

¡;. J1:v··· ,. 
001 

002 

003 
' 

004 

005 

¡ 

006 
1 

007 

i 

1 008 

009 

! 
010 

011 

012 

013 

014 

015 

016 

017 

018 

019 

020 

ACTIVIDADES DE M..<\.NTENIJ\IIENTO PREVENTIVO 

ASCENSOR Y l\IONTACARGA 

i<)i ji::. . :,,,. j ·::::¿: f.>:.:-�?Jf.:c:- -"-· "ce ".:_' ----�'· .• i· .. ·:\:/{�:", .:::_·-_ ... -_-> iL: 1
·�f��Jli� ... :J!Íf{!· ... 

IJ�·:,rn > /.' 
I• ·.e 

.�\(·)¡l.\' .. .' :}¡;7:" • . .'.... . . : .. ..: •: ••. , ,,;i;f ... ·'·· ·· 7�3 • , ,w . ,; \éJL ·. ,, ·· •> i ;\i.

Inspeccionar el arranque y parada desde dentro de la cabina. M 
fospeccionar la operación de las puertas, disposíüvos de M re.versión y ruidos extraños desde dentro de la cabina. 
Verificar la operación de los botones de la cabin2, señaliz2.ción y 
lios iraerruptores de luz y ventilación. M 
i ;Limpiar la máquina de tracción. \1 

:verificar el nivel de aceite de la máquina y moto!". Co,nprobar sí .\f existen calentamientos indebidos. 
Limpieza superficial del control. M 
Verificar el control: contactos, relé de fases invertidas y fusibles, 
así como, la secuencia de operación y calentamjento indebido de M 
conexiones. 
Inspeccionar y lubricar el regulador de velocidad de ser 
necesario. 
Inspeccionar el contrapeso y guías. Lubricar las guias de ser 
necesario. 
Limpiar superficialmente el techo de la cabina. M 

Verificar el funcionamiento del operador de puerta y de zapa:a 
guías de la cabina. 
Limpiar la fosa de ser necesario. M 
Verificar operador de puerta, puerta de cabina y protector de 
puerta. 
Limpiar y lubricar suspenciones del sistema de puertas. T 

fospeccionar cerradores, cables, cadenas, cerraduras y guías 
inferiores del sistema de puertas. 
Inspeccionar y limpiar relés, relés temporizados, auto-sostén, 
deflectores, condensadores, resistencias, fusibles y otros T 
elementos del control. 
Corregir conexiones flojas en el control. T 

Verificar sobrecarga - fases invertidas. T 

Limpieza y lubricación del selector de pisos. T 
Verificación de cadenas, engranajes, panel de avance y motor, T oanel fiio, aníllo de nivelación v contacto del selector de oisos. 
Verificar operación de relés del selector de pisos. 

: 

' 

¡ 
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htAS SALU:J �kt,A IV! 

-

' 
o�

,
..C::.l 

022 

; 
o�

'
-:> 

1 

1
024 

1 

1 
025 1 

! 

; 
' 026 

; 

; 

GE�ENC!/1- CEl'F.=u1,L DE l.DGfST!CA E lNFRAESTRUCTURA 
GERENClA Dt: EO:J!PAMIENTO Y f\/¡ANTE:N!Ml:::NTO 

SJB-GERENCIA DE MANTENIMIENTO 

, cr, u e, o 

1 ¡v eríficar cables viajeros y cinta. T 1 
; 

Verificar empaquetaduras, fugas, lubricación, escobillas y 
Sm 

' 

conmetadores de la máquina de tracción y generador. 

Limpiar, ajustar y lubricar el freno de la máquina de tracción. Sm 

Limpiar y lubricar los elementos de fijación de la cabina, 
contactos de seguridad, luz de guiadores y operación de los Sm 
rodillos de la cabina. 

Limpiar limites finales
f 
poleas, deflectores, cinta: tensores de 

Sm 
cables, resortes, guiadores del contrapeso y resortes del pasadizo. 

Limpiar de manera general debajo de la cabina y fosa. Lubricar 
S,n 

poleas, amortiguadores y cables / cadenas de compensación. 

D = Diario S = Semanal M = Me:1sual B = Bimestral 
T = Trirne.s:ral Sm = Semestral A = .A.rtu.al " = inde!enninad::i 

AiRE ACONDICIONAWO -¡po cr;; ;=,:::¡s Página 46 :ie 67 



M.AS SALUU PARA t,.lAS PERUANOS

•. 1 

AIRE AC:JNDICiONADO TlPO CH!LERS 

Tableo 

Eiéctnc.o 

i�EsSalud 
MAS SIL.UD ?ARA MAS F'ERUANCS 

GERENCIA CEJ',':'f.:AL DE LOG!STICA E JNrRAESTR'JCTIJR:'i 

, '.)ibu;;ado por· 

, Revísédn por 

ESQUEMA GEr'\'ERA;_, "CE :.A L'ISfALACION 

GERENCl,O. DE SQL1uJ,,.\1:ENiOY 
t,L-'\,'\�MENTO 

Sl:"BGERENCTA DE M.A.NTEN7MT:-TTD 
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l'l,.AS S.D.LL Q ... ..,¡" 

GERENC;A CENTPJ:..L DE LOGIST!CA E !NFR.L.ESTRUCTUR.L. 
GEP.ENCIA DE cOJIPAMIENTO Y MANTEN,\llENTO 

S�B-3ERENC!A DE MANTENlMlENTO 

EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO 

TIPO CHILLERS 
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GERENCIA. CENTRAL DE LOGISTICA E ;NFR.A.ESTRUCTURA 
GEREr,CIA DE EQUIPAMIE'JTO Y MAf\TENIMIENTO 

SUB-'3EP.ENClA DE MA:";JlENIMtENTO 

FICHA TÉCNICA, 
AIRE ACONDICIONADO 

TIPO CHILLERS 

P ARÁMETR0S;rl't SELb'BC(ÓN 
. -:¡ 

Capacidad (TON ó BTU/hr): Omdal de Aire de inyección (m·'/h o CFM): 
Tensión: FrecuencJa: 
Potencia (K\v): Efióencia: 

! Exteflores de A::-:ibientes

Es un tipo de máquina de acondicionamie.:1to de ambiente que utiliza agua u otro Hquido como refrigerante 
secundario, es dec:r en un evaporador del tipo acorazado (similar a un caldero pírotubular) circula agua por 
dentro de un conjunto de tubos y por 12 parte exterior a los tubos esta el refrigerante ambos totalmente 
separados uno del otro de modo que el agua nunca se mezcla con el refrigerante. El agl!a helada es distri'::mida a 
través de tuberías a cada ambiente_ con U<l fntercambiador con ventilador denominado F AN COIL _Algunos 
modelos de e:ran otencia re uieren un s!stema de refrio-eraclón con torre de enfriamiento 

El foncionamiento de los equipos de aire acondicionado puede lener 2 tipos de configuración: 

En un caso transport2ndo sólo el ca]or absorbido de un ambiente a otrc\ si:i realizar un transporte de aire 
tratado. 
El segundo tipo, es requerida cuando los ambientes requieren no sólo condiciones adecuadas de 
temperatura , si no también, de control constante de la humedad relc.tiva, eliminar impurezas del aire, 
controlar el rnovimie:1to del aire y renovarlo. Por lo que deben transportar aire tratado. Básicamente los 
compor:entes de }os equipos constan de 4 componentes principales: 

Evaporador: es el dispositivo encargado de enfriar eI agua, mediante la evaporación del refrigerante. 
Compresor: Comprime el refrigerante en estado de vapor (caliente) que viene de] evaporador y por otro 
lado aumer.ta su temperatura. F·..1ndon2. mediante un motor eléctrico. 
Condensador: tiene una función inversa a la del evaporador, el gas refrigerante (caliente) será enfriado y 
cederá calo;. 
Dispositivo de Expansión: permite igualar las presiones entre alta y baja., es decir entre la aspiración y 
descarga del compresor. 

Evaporador 
Condensador 
Compreso,. 
Tablero de Control 

i ·REQU-ÉlU!vHfr"471.'íDStD.É�S:l;:.µ:f ·­
Distribución mediante Sistema de Duetos. 
FAN CO!LS. 
Circuito de agua helada. 
Circuit0 de agua fría si lo hubiere 

Ventiladores 
Bomba de agua helada. 
Mo1ores eléctricos 

AIRE ACONDICIONADO TIPO Oc!ILERS Página 49 de 67 



!tf�EsSalud 
tv1AS SALUD f\_ i'lf-'.- M' 

GE�ENC:A CE��TRAL DE LOGISTIC.4 � !NFPAESTRUCTUR.l'., 
GERENCIA JE EQU1PAM!EN70 Y MANTE:\!!t,.ME\ITO 

SUB-GERENCIA DE MANTENltví!ENTO 

Evitar en lo posible ft:.ga de refrigerantes. 
[_____________________________________________ � 

í -
1 

Ma:1tener el 1u:iricame en buen estado. 
i,fantener ]os filtros en buen estado. 
Lirn ieza de bs tubos de: conde:1sador. 

Tempcratur2 del agua helada. 
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EsSalud 

Gi::RENCIA CENTRA'c.. DE LOGJST!CA E lt�FRP,ESTRUCT: . .1R.A, 
GEREr,.�C!A DE EOUIPAMli=.NTO Y M.t..NT1=:N!M!E�TO 

SUB-GERENC!.A, DE M.ANTENl'-�ilENTC 

002 

003 

004 

005 

ACTIVIDADES DE l\t"-'\NTEl'.11\fIENTO PREVE:--ITIVO 

AIRE ACONDICIONADO CHILLERS 

Realizar limpieza general con detergente tanto del equipo como 
de los fan coils. 
Lim iar circuitos eléctricos del e ui o v de fan coils 
!Revisar y dar mantenimiento a la bomba.
/Realizar tratamiento de circuito de arrua helada con aditivo.

D Diario S = Semanal M =· Mensual B = Birr:.estral 
T = Trimestral Sm = Semestral A = An:.:al N = indeterminado 

B 

B 

B 

A 
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AIRE /\CONDICIONADO TIPO CHILERS 
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Electrn lmm bus 

,�·········, l .. _E:sSalud j 
MAS SALUU 1-'i\�A MAil PERUANOS 

GERENCIA C�NTRAL !.ll: UJGJ:iTICA �; INl'RN!STIWCT!!RJ\ 
Lamina N" 1 oií,;tJ�'r'l�-p-;,r: R/\0 

J<�vi,,u.1,;, J)Gr: 

ESQUEMA DE INSTALAC!ON r�()U!ro 
AlRt: ACONDICIONADO T/f'O C'l l1LLEF:S 

Gfi:R\1:1-ICIA UP: l·�QUJPAt,.Of':.NTO Y MAJ'rff':NIMlf!:NTCl 
sunGF.'.RSNCIA DE MM·!T!�f,m,m�NTO 
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ti.AS SALUD 

G:=RENClA CENTRt..L DE LOGIST!:;fa. E !Ni=PAESTRUC'.'JF,A 
GEP.ENCIA DE EOU:PAMIE�..rro y MANTE� 1 M!Etsl!O 

S!J3-GERENCIA CE MANTEMIMlENTO 

EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO 

TIPO PAQUETE 
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��EsSalud 
GERENCIA CEt\TR_AL DE LOGISTlC/-.. E ¡r,.J¡::Rfa.ESTRUC7JR.t.. 

GERE�C:tl•. DE ::QUIPAMiENTO Y MANTENiM::'.:hiTO 

SUB�GERE��CIA DE fV1.t.,N-:-ENIMl::NTO 

:v!AS SALUD Mf\M 

- . -

FICHA TÉCNICA 
AIRE ACONDICIONADO 

TIPO P�4QUETE 

! Capacidad (TON ó BTU/hr): Caudal de Aire de ioyeccion(mj/h o CFM):
l Frecuencia: Tensión: 
¡ Potencia (Kw): Eficiencia: 

i UBlCACIÓNih 
: Exteriores de Ambientes 

¡ DEFJN!QDNY APillcXné,t;-1>''· .. v\\ ,,;.:;¡;,- '\I 
l='.qe equipo es del t:po ventar.a grande con duetos, y2. que todo el sistema esta dentro de una· gran caja separada 
la parte caliente de la fria por una pared aislada térmicamente. Por su gran caudal de 2.ire no se puede colocar 
di:--cctamente al ambiente acondicionado. Es necesario instalarlo con duetos de impulsión y de retomo por lo 
cual dispone de fiitro de aluminio, filtro DP040 y filtro HEPA (absoluto), algunos pueden ser de 100% de aire 
exterior y sfri sistema de retorno de aire. 

. ...

Ei funcíonamiento de los equipos de aire acondido,rndo puede tener 2 tipos de configuracié:i: 

En uri caso transportando sólo el calor absorbido de un ambie.nte a otrc, sin realizar un :ransporte de aire 
tratado. 

El segundo tipo, es requerido cuando los ambientes requieren no sólo condiciones adecuadas de 
temperatura , si no también, de control constante de la humedad relativa, e!ími:iar impurezas del aire, 
controlar el movíwiento del aire y renovarlo. Por lo que deben transportar aire tratado. Básicamente los 
componentes de ]os equipos constan de 4 componentes principales: 

Evaporador: es el dispositivo encargado de enfriar, mediante la evaporacwn del refrigerante. Tiene 
también un radiador y ventilador que ayudan al trabajo de enfriamiento. Así el aire "captura" calor del 
n:edio exterior y transporta esa energía. 
Compresor: Comprime el refrigerante e.n estado de vapor (caliente) que vjene del evaporador y por otro 
lado au.nenta su temperatura. Funciona mediante un motor eléctrico. 
Condensador: tiene una función inversa a la de] evaporador, el gas refrigerante (caliente) será enfriado y 
cederá calor, para lo cual también será "·ayudado" por un ventilador. 
Dispositivo de Expansión: permite igualar las presiones entie alta y baja, es decir entre la aspiración y 
descarga det compresor. 

iCOMPO::-l'El:"1fES 
Evaporador 
Condensador 
Compresor. 
Motcres eléctricos 

AIRE ACOt<DIC!Qt-�,.;o:J TIPO PAQUETE 

Impulsor. 
Duetos. 
Ventilador. 
Tabk,o de Control 
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MAS SALUD A . ;-',, ,u-..,,_ r r, wM, 

Evitar en lo posible fuga de refrige:antes. 

GERENCIA CENTRA!... DE L03!STICA E INF9AESTRUCTURA 
GERENCL4 DE EOL'iPArv1lE:--JTO Y MANTE::J'>lli'i'.ENTO 

SUB-GERENCIA DE MANTENIII.H,TO 

Ten�r cuidado con las aletas del radiador, si es posible coiocar avisos cerca del eqrnpo de '·no dañar ni 
1:ianipular" el ,odiador . 

. Mantener e! lubricante e:i buer. estado. 
Mantener los filtros en buen estado y verificar su funcionamiento. 
Lim ieza de los tubos del co:1densador. 

Tempe:ratcrz deI a:nhieme acondicionado. 
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GE9ENC(,f<, CENTRA_ DE LOG/STlCA E: ii\iFPAEST9UCTJR�·. 

EsSalud 
GEF,E��c¡A DE EQIJlP.AMlEN7O Y MANTENl1v1!ENTQ

SJB�GERENCIA, OC MANT"::NlMlENTC, 

003 

004 

005 

006 

007 

008 

009 

010 

Oll 

012 

ACTIVIDADES DE MA1''TENIMIENTO PREVEJ\TIVO 

AIRE ACONDICIONADO TIPO PAQUETE 

Lim iar carcasa. 

Cambiar filtro de aire. 

Medir tem eratura. 

Medir am era1e. 

Pintar carcasa. 

Cambiar filtro de aluminio. 

!Aplicar UnderCoating.

Cambiar filtro absoluto 'HEPA

D = Diario S = Serr:.2nal M = Mensua; B = Bimestral 
T = Trimest:al Sm = Semes�ral A = Anua] N = indeterminado 

B 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

A 

A 

A 

A 
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MAS SALULJ !•ARA MAS l'tRUANOS 

CH'.R�NC!A CENTRAL ()E LOGIST!CA �; JtlFRAESTPIJCT\JRA 

Lam. ina N" -·· ·- '

i 

DiLüJ;d� por: R/\Ü···-·· 
R�visado pr,r; 

ESQUEMA Dí': lNSTAtACIÓN 
EQUIPO OF: AIJU; 

AC01/DIC10NAJ)O Tlf'O 
PAQUETE 

GE!U-:NCrA T1E t!Q\Jlf'Al,·111'.:lfl'() Y 
MANTl•:NJM1F:NT(I 

SU�l(;P::RE-Nr.11\ Df; Mí\NTEN!tv11í�NTO 

··-- ·-· "�-
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� )0-:, EsSalud 
GERE!-..JC!?, CENTRAL DE LOGIST!CA E INFRAESTRUCTURA 

GERENCIA DE EOLl?A:vllENTO Y MANTEt�l!v1!ENTO 
SUB-GERENCIA DE tvíA"iTENIM!ENTO 

EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO 

TIPO VENT,,\NA 
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!'ir¾ EsSalud
GERENCIA CENTHAL DE LOGiS-ICA E !NFqA:::sT�.uc;uF.� 

GE=RENCtA '.JE EQUIPAMIENTO Y MA�"'TEN1i:.1lEN7C 
SUB-GERENCIA :JE tJ.ANTENIMiEl'.�O 

: Capacidad (TON 6 BTU.lhr):

1 Te:isión: 
i Eficie1;ccia: 

i En ver.tana de pared. 

FICIL\ TÉCNICA 
AIRE ACONDICIONADO 

TIPO VE1'1ANA 

Potencia (Kw): 
Frecuer.cia: 

, E�te equipo se caracteriza por tener todo e! sistema dentro de una caja, la parte fría esta separada de fa parte ¡ '. ca.liente mediante urn>. pared de material aislante, es un equipe compacto, es colocado empotrado en ia parte o en : f una venta::1a de ahí el nombre, tiene funclones de refrigeración� ventilaclón y circulación de aire. 

El funcionamiento de les equipos de áire acondicionado tiene la sigdente configuración: 

Tran-s-po:ia el calor absorbido de un ambiente a otro, sin reaiizar un transporte de aire tratado, todos las 
partes se e:iCLl!::ntran en un equipo c::1mpacto, pero e-n el cual se pueden distingi.;fr los siguientes 
componentes principales: 

Evaporador: es el dísposi:ivo encargado de enfriar, mediante la evaporación del refrigerante. Tiene 
también un radiador y ventilador que ayudan a! trabajo de enfriamiento. Asf el aire "captura" calor del 
medio exterior y transporta esa energía. 

Compresor: Comprime el refrigerante en estado de vapor (caliente) que viene del evaporador y por otro : 
lado aumenta su temperatura. Funciona medíante un motor eléctrico. 

Condensador: tiene una función inversa a la del evaporador, el gas refrigerante (caliente) será enfriado y 
cederá calor, para lo cual también será ''ayudado" por u.r1 ventílador. 

Dispositivo de Expansión: permite igualar las presiones entre alta y baja, eE decir entre la_ ,].s.piración y 
dcscarg;:i del compresor. 

Evaporador 
Condensador 
Compresor 
Tabiero de Control 

Evitar en lo posible fuga de refrigerantes. 
Tener cuidado con l2s aletas del radiador. 
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GERP,iCIA CENTRAL DE LOGJST!CA E iNFRAESTRlJCTUR.A, 
GERENCIA DE EQC!PAMIE!,fiO Y lv1ANTENttv�iEhTO 

SUB-•3EP.ENC\A DE MANTENIM!ENTC 

1·.1AS s.ALU e -º-ARA,----'·+'Asº,__juc'*W'#,.,:;,,;---------------------------------

i : 

Mante:ier el bbíicantc en buen estado. 
:\1a:1tcncr los filtros en buen estado. 
Limpieza de íos tubos dd condensador. 

\ PAítANiE1fR 0$ 15!:i ÍJUN (;;fp)#;,,\MIETiff(;}!f 
Temperati.lra del ambiente acondicior,ado. 
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G�RENCLti, CEN7RA� O:":: LOG!ST!CA E ¡NFR.t.,ESTRUCTJRA 
GE;::,Cf\,!C!P. D:": EQU/PAMEN-:-0 Y MANTi::N,'',/!!ENTO 

SUB-GERENCIA, DE tv'1ANi�NIM¡ENTO 

ACTIVIDADES DE lVLANTENllvHENTO PREVENTIVO 

AIRE ACONDICIONADO TIPO VENTANA 

Revisar sistema de refri ,eración. 

Pintar carcasa. 

A licar UnderCoating. 

D = Diario S = Semanal M = Mensual B = Bimestral 
T = Trimest;a] Sm -= Semestral A = Anual N = indeterminado 

Sm 

Sm 

Sm 

Sm 

Sm 

Sm 

A 

A 
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GERENCIA CEN\RFL OC LOGISTlCA E lNi=P,AES7R�CTUF.A 
3ERENCIA DE EQUlP,t:.Jv1iENTO Y MAN1ENi\4lENTO 

SUB-GERENC!.4 DE fJ1ANiE.Nlt0lENTC 

,\'.:,,s ::iALüD --'"'A.!:"h''\-· --''+'Ac'&-!"&fµ)4\-N<2.s----------------------------

EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO 

TIPO SPLIT DECORATiv
T

o; oucTos 
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k'. t..S -SAi..UD 

GEr\ENCIA. CENTSAL DE ;_QGls-;r1cA E !NFRAEST,r.;U:::TU?,A 
GERi=NCI.I\ O:' EOlllPAMIEl<TO Y MANTENIMIENTO 

SUB-GEP.ENClA DE MA \ffEN\M!ENTC 

FICHA TÉCNICA . 

.,'\IRE ACONDICIONADO 
TIPO SPLIT DECORATIVO/ DUCTO 

· -'.-\\l
: Ca¡;acidad (TON ó BTCíhrJ: 
1 Tensión: 

Instalación (Piso, Pared ci T�c1:o): 
Frecuencia: 

:' Eficienci2: 

< -\y_-

Ti o artido 

� Interiores de Ambientes (Unidad Evaporadora generalmente) 

:: .. :, 
;0:, 

Como su nomhre lo indica viene de1 idioma ingies "partido" pueden ser de tipo con conductos o decorativo, es 
l un equipo q...:.t: la parte fría y la p:rte caliente e;ta djstante, uníéndcse s -:Jlo por la tubéría de retorno de gas y por
¡ ia ida de liquidü rcf:-igerar,te. Estas unidades se.paradas to:nan el nombre de:

Uníd.::.d Conder.sadora.� Consta del compresor, ventilador del condensador, condensador de tubo y aletas. 
algun2s veces vie,ie de fábrica con acumulador de succión o llamado también eliminador de Hquidos, las 
vÉ.lvulas de servicio para medición de presiones y carga de gas que se abren con llaves ,AJlen (hexagonales). 

Unidad Evaporadora.- Co:i.sta del evaporador, el ventilador de] ev2porador, el circuüo de mar.do del sistema, el 
termostato y el drenaje de co;1densado. 

El funcionamiento de los equipos de aire acondiclonado puede tener 2 tipos de configuración: 

En un caso transportand-,.1 sólo el calo; abso;bido de un ambiente a otro, sin realizar un transporte de aire 
tratado. 
El segundo tipo es requerido cuando 1os ambientes requieren no sólo condiciones adecuadas de 
temperatura, sino también, de control cor.stante de ]a humedad relativa, eliminar impurezas del aire, , 
controlar el movimiento del aire y renovarlo. Por lo que debe tra;1sporta;- el ai.:-e tratado. 

! 
Básicamente ios equipos constan de 4 componentes principales: 

1. 

1 
¡-

Evaporador: es el dispositivo enca:-gado de enfriar, mediante la evaporación del refrigerante. Tiene ,
,
, 

también un radiador y ventilador que ayudan al trabajo de enfriamiento. Así el aire "captura'' calor del , 
medio exteriar y transporta esa energía en ei caso de.J típo split esta parte esta separada del condensador. 

1
. 

Compresor: Comprime el refrigerante en estado de vapor (caliente) que viene del evaporador y por otro 
1 

lado aumenta su tempe:-atura. Funciona mediante un motor déctrico. 
Condensador: tiene una función inversa a la del evaporador, el gas refrigerante (caliente) será enfriado y ) 
cederá calor, para lo cual también será "ayudado" por un ventilador, en el tipo sp1it esta separado del : 

eD-,'.
a por�dm. d E . . . . l ' . . b . d . l . . - 1 1spos1two e xpanswn: perrr.1te 1gua ar .as presiones entre alta y ap, es ec1r entre a asp1rac10n y ,

descarga del cor.ipresor. 
1 

-� .
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GERENCIA CENTRAL DE LOGISTlCl\ E tNFRAESTP,VCTURA 
GERENCIA DE EQUIPAMIENTO Y MA\lTH�!fJ,;ENTO 

SUB-GERENCIA DE r,,1ANTENlMIENTO 

!-,.�AS s ALUD _;_:_·"-_-_. �_:_-_'_:_'_H-="__:.-=.:.="'---'---J=-=---------------------------------�

1 -

1-

1 -

1-

Cr,ldad Evaporadora 
Un¡dad Condensadora 
Tabkrn de Control 
Tuberías para el flujo del refrigerante que une las dos unidades. 

Evitar en lo posible fuga de refrigerantes. 
Te,ier cuidado con ias aletas del radiador. 

1 - Ma:-itener el lubrica:ite en buen estado.

i - Mantener los filtros en buen estado. 
Lim ieza de los tubos de1 -condensador. 

Tcmpera�ura del ambiente acondicionada. 
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GERENCIA CENTP.AL :JE LCGISTICA E 'NFRAicSTRUCTURA 
G-=:RENCLA DE EOU'?AM!ENTO Y MANTEh:lMiEN---;-O 

SUB-GERENCIA DE MANTENlM.ENTO 

ACTIVIDADES DE MA�TENIMIENTO PREVENTIVO 

A.IRE ACONDICIONADO TIPO SPLIT CON CONDUCTOS

002 ;Cambiar filtro de aire. B 
003 Medir tem era'.ura. T 

008 Lavar el condensador. T 

009 Pintar carcasa A 
010 ]Cambiar filtro de aluminio. A 
011 A !icar UnderCoatin . A 
012 Cambiar fiitro absoluto HEPA). A 

001 

002 

003 

004 

005 

006 
007 
008 
009 

010 

D = Diario S = Semanal M = ]'\:1ensua! B = Bimestral 
T = Trimestral Sm = Semestral A = Anual N = i:ndetennir:ado 

ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO PREVEJ\"TIVO 

AIRE ACONDICIONADO TIPO SPLIT DECOR.\TIVO 

Revisar el sistema de refri eración. 
Pintar carcasa. 
A licar UnderCoating. 

D = Diario S = Semamil M = Jv1ensual B = Bimes:ral 
T = Trimestral Sm = Semestral A = Anual N = indeterminado 

M 

Sm 

Sm 

Sm 

Sm 

Sm 

Sm 

A 
A 
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