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1. Enlace al Sistema de Disponibilidad de
Oxigeno Medicinal

Pasos:

Abre el navegador de tu preferencia.

n Escribe en la barra de direccién del navegador lo siguiente:

hitps://sw.minsa.gob.pe/renoxi/

Enter.

2. 3Como ingresar al Aplicativo WEB Registro

de Disponibilidad de Oxigeno Medicinal?

Aplicativo Registro Nacional de
Oxigeno - RENOXI PERU

Usuario

RCR PERU.  Ministerio de Salud

Contrasena

Ingresar

© 2021, Miﬁisterio de Salud - MINSA | Gobierno del Pent. Todos los derechos reseryados. = -
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Pasos:

Debe ingresar el Usuario asignado.

- Paralas IPRESS su Usuario es la palabra IPRESS en mayuUscula
seguido del cddigo RENIPRESS con sus 8 digitos, ejemplo:
IPRESS00012345

- Sino tengo usuario y contraseiia, el Director Médico
(representante legal o Jefe del Establecimiento) de la IPRESS,
deberd solicitar mediante correo simple a la mesa de ayuda de

MINSA soporte_aplicativos@minsa.gob.pe generacion de las

credenciales de acceso.

“ Debe escribir la Contrasena del Usuario.

- Paralas IPRESS su Contrasefia serd igual a su usuario, la cual
debe ser cambiada por el reportante, en su primer ingreso. Se

sugiere que la contrasefia no involucre datos del reportante.

Aplicativo Registro Nacional de Oxigeno
- RENOXI PERU

IPRESS00003720

- Si no puedo ingresar con mi contrasefia habitual el Director Médico
(representante legal o Jefe del Establecimiento) de la IPRESS,
deberd solicitarlo mediante correo simple a la mesa de ayuda de

MINSA soporte aplicativos@minsa.gob.pe el reseteo de la

contrasena.

Clic en el botdn Ingresar.
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3. 3Como Cambiar la Contrasena?

Cambiar Contrasena

Usuario:
IPRESS00007009

Contrasena Actual:

Nueva Contrasena:

Pasos:

Ir a la parte superior derecha, Identificacion del Usuario.

- En la esquina superior derecha se visualiza el nombre del responsable
del reporte, en la imagen de ejemplo: TEST TEST TEST

- Esta identificacién es un botén de contenido, que al desplegarse
muestra la propiedad de Cambiar Contraseiia, deberd hacer clic

para poder efectuar el cambio.

O

Cambiar Cantrasera

Carrar Sasion

“ Se identifica al Usuario de la cuenta.
Escribes la Contraseia Actual.
n Escribes la Nueva Contfraseia.

Debe Repetir la Nueva Contraseia.
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Clic en el botén Guardar, para actualizar los cambios.

4. 5COmo Registrar los tipos de
abastecimiento de Oxigeno Medicinal

con que cuenta la IPRESS¢

JUAN ALBERTO SANTRLANA CALLRGOS =

™ Reg.IPRESS

[ Manual
3 Stacky Consumo

3 Principal

Pasos:

Verificar datos del Establecimiento de Salud
- si el cédigo RENIPRESS y el nombre de la IPRESS son correctos

, al igual que el nombre del responsable del
reporte (Director Médico) que aparece en la esquina

superior derecha.

- Si los datos mostrados no son correctos, comunicarse con los canales de
ayuda (Punto 7)

- IraReg. IPRESS, en el menu lateral
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2 Principal

H El sistema muestra los datos de |la IPRESS o UGIPRESS de la Base de Datos

- Los campos blogueados (de color obscuro) son completados
automdticamente debido a la informacién en la Base de Datos.

- Los campos con fondo blanco se pueden modificar, como el campo teléfono.

- Los campos con (*) son campos obligatorios

- Silos datos mostrados no corresponden a su IPRESS, o desea actualizar algin
dato, debe comunicarse a los canales de Mesa de ayuda del MINSA (punto
7)

REGISTRO DE LA IPRESS REPORTANTE DE OXIGENO MEDICINAL

DATOS DE LA IPRESS O UGIPRESS

CODRNFRIS 00008720 CENOVINA. IPRESS  HOSPITAL NACIONAL EDGARDO RESAGUATI MARTINS
INSTTUCION  ESSALUD GWFQIRRESS  pU3LCO CATIFRESS |2
TEEFONO () 01-2554953 DRECCION  JIRON EDGARDO REBAGLIATI 460 JESUS MARIA LIMA LIMA

JUAN ALBERTO SANTILLANA CALLIRGOS COR0  FELUCHITOCEUAGH

Luego pasamos a registrar todos los Tipos de cilindros o balones/plantas/tanque

-criogénico/concentradores que posea la IPRESS

TIPO CILINDROS O BALONES/PLANTA/TANQUE-CRIOGENICO/CONCENTRADOR

TFO (9 v (Selaccians) Cantidad Total (*) Capacidad () (Selec v
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En la seccién Tipo deberd Seleccionar, el tipo de presentaciéon de Oxigeno que
desea reportar como:

- Concentrador de Oxigeno, Planta de Oxigeno, Tanque y Cilindro a registrar.

- Es bueno mencionar que al seleccionar Tanque se refiere a todos los tipos de

presentacion criogénica ejemplo: fanques, isotanque, balas, termos u otros.

En la seccién Cantidad Total.

- Si previamente ha seleccionado: Planta de Oxigeno y/o Tanque, la cantidad
mostrada por defecto serd 1. Caso hubiera mds plantas de oxigeno y/o
tanques, deberd registrarlos de manera individual.

- Sipreviamente ha seleccionado: Concentrador y/o Cilindro, ud podrd registrar
la cantidad total de envases y/o Concentradores.

De acuerdo al tipo de abastecimiento que seleccione, deberd completar la

7.
informacion de Volumen, Capacidad Nominal o Capacidad Maxima.

Dar clic en AGREGAR. (botdén azul)
- Permite actualizar el registro, el cual se muestra en la siguiente linea.
- En esta seccidn se puede editar dando clic al botdn verde de la columna

editar.

- También puede eliminar la fila seleccionando el tachito contenido en el botdn

rojo de la columna eliminar.

TIPO (%} v (Sslaccione) Canticad Tota! {* Capacidad [* (Salacci v
TIPO CONTENEDOR/RECIIENTE O GENSRADOR CANTIDAD CAPACIDAD UNIDAD DS MEDIDA EDITAR ELIMINAR
CIUNDRO O BALONES ] ] m3
CILUNDRO O BALONES 20 10 m3
CILUNDRO O BALONES 10 6 m3
TANQUZ 1 2300 m3
TANQUE 1 5000 m3
BLANTA DZOXIGENO 1 30 Nm3/m
PLANTA DEOXIGENO 1 B Nm3/n
CONCENTRADOR OE OXIGENO 3 13 Umin
CONCENTRADOR O OXIGENO 10 10 Umin
CONCENTRADOR OF OXIGEND 10 5 Wmin
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Clic en el botén Guardar

ocs

. Emerge una ventana que le preguntara si zestd seguro de crear el registro?

4

Esta Seguro? |

S

e
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5. 3Como Registrar Stock y Consumo?

@ ~ 00008720 - HOSPITAL NACIONAL EDGARDO REBAGLIATI MARTINS AUAN ALBERTO SANTELANA CALIRGO5 =
@ Inicio .

% Reg. IPRESS

0 Manual

FESORTES \ YN\ @

5 Principal A

Pasos:

Datos del Reportante

- Debe completar los datos del Reportante

o Seleccionar el Tipo de documento: DNI / Carnet de Extraeria.

o Escriba el N° de Documento y haga clic en el botdn Buscar, el
servicio consultara a la RENIEC y mostrara el nombre del
Reportante.

o Ingresar el N° de Celular (9 digitos)

o Ingresar un E-Mail valido.

- Los campos de Necesidad de Oxigeno en UCI, Hospitalizaciéon y

Emergencia, no es obligatorio su registro (hasta nuevo aviso)

Registro de stock y consumo de axigeno medicinal desde las 0:00 hasta las 23:59 horas del dia anterior

Datos del Reportants
TIPQ DI COCUMENTO DNI v N DOCUMENTO (* 12345678 N*CELULAR 1) 999999999
REPONSEE  LUCIANA MABEL ROSAS TORRES EMALIE 1 ILUCIBEMAILGOM
Nécas'cad ce cxgeng U en 0 Nécasidad cacxigenc 1] Nécasicaa cacxgena Q
m3 Hespitalizacién enm3 Erergercaenm3

H Clic en el botdn Guardar.
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- Clic en Aceptar, para proceder a grabar los datos del reportante.

Aviso

A%

- Clic en Ok en grabacion exitosa, para crear el nuevo registro de
disponibilidad.

O OITANIGON SN M s ———

Se activan las pestafias Cilindros o Envases, Planta de Oxigeno, Tanque-

Criogénico y Concentradores de Oxigeno.

Registro de Cilindro o Envase

- Sino existe unregistro, el botén Agregar muestra el moédulo Reg. IPRESS
y desde ahi podrd crear un registro de: Cilindro, generdndose otfra
pestana.

Puede regresar a la pestafia de stock y consumo. Dar clic al botén
Actualizar

- Si existen registros de Cilindro o Envase, debe completar los siguientes
Ccampos:

o Propios (Cilindro o envase que estd en el SIGA patrimonial).

o Terceros (no esta el SIGA)

DISPONIBILIDAD DE LAS ULTIMAS 24hrs.
o N° de Cilindros Inicial Es la cantidad de cilindros llenos con que
cuenta el almacén al iniciar el dia anterior (a las 0:00 horas). Se

debe considerar las capacidades de presentacion que se

disponga (6, 8,10 m3 u ofras capacidades).
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o N° de Cilindros Reabastecidos Es la cantidad de cilindros
recargados o reabastecidos que recibid el aimacén desde las
0:00 hasta las 23:59 horas del dia anterior, pueden ser adquiridos
por: donacién, transferencia de otra IPRESS, proveedor de
oxigeno medicinal, paciente que trae su cilindro, entre otros.

CONSUMO DE LAS ULTIMAS 24hrs.

o N° de Cilindros: Consumidos. Es el nUmero total de cilindros que
salieron de almacén para su consumo en las dreas asistenciales.
No se considera cuando va a otro almacén fransitorio y los
cilindros de presién cargados por la planta generadora o
tanque criogénico de oxigeno medicinal, generado en la
misma IPRESS

- Luego clic en el botén Guardar y Continuar.

Si desea Editar y Eliminar un registro.

- Editar, permite actudlizar el registro.

velumen N’ Glindraz W’ Clindras Velumen N Cilindros Velumen S3ds final gel
camsumidaz Consumido(ml) ata) COUIAR  CLHNAR

Capacdsd Total Cilindras Propios Terceros potencl (md)

E:) 0 400 13 20 28 3 72 208 B

Luego de ejecutar esta accién, puede dar clic al botén SIGUIENTE.

- Eliminar, esta accién deja en blanco todo el registro

valumen N Gndras N Gliedras Vobamen N Gkindras Volumen Salds finl del
Prapias terceras ' diponle (m1) comsomidas  Comumidaimi) datml) LOITAR  LUtaNGR

0 0 0 0 [ |

Puede proceder a registrar y luego dar clic al botdn SIGUIENTE.

CILINDROS O ENVASES PLANTA DEQXGEND

=2

Diparitiidad de las Uttiouss 24 horse Consuma de k23 Ulsiaras 24 haras.

valumen W Citndras W Cilindros Vobumen N Cilindros Vohumen Salda sl del
Propise Terceran poteocisl (mD)  Bznesimcial resbaszeados dinparibla (s3) compawides  Comemidsiml) distad) OITAR  CUnNAR

2 3 a0 15 2 2 s 7 208 (@]
100 1 2000 5 P2 500 12 1300 1000 B
1 9 & 10 & 0 [ ]
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Registro de Planta de Oxigeno.

- Sino existe unregistro, el botdn Agregar muestra el médulo Reg. IPRESS
y desde ahi podrd crear un registro de: planta, generdndose otra
pestana.

- Puede regresar a la pestafia de stock y consumo. Dar clic al botén
Actualizar.

- Si existen registros de Planta de Oxigeno, debe completar los
siguientes campos:

OFERTA:

o Seleccionar el Estado
o Implementaciéon (estado de instalacidn y/o prueba)

e |noperativo (condiciones no adecuadas para su correcto
funcionamiento)

e Inoperativo y Mantenimiento (Planta con atencién
correctiva)

e Operativo (produce oxigeno con una concentraciéon no
menor a 93%).

o Seleccionar el Origen
e Propio (propiedad de la IPRESS, registrada en el SIGA

patrimonial)
e Tercero (No esta en el SIGA patrimonial)

o Cap. Nominal de produccién o salida de la planta de oxigeno
en m3/h, consignada en la placa soldada o atornillada en la
misma planta

o % de Pureza.

o Cap. Actual de Producciéon. Es la capacidad efectiva de
produccién de la planta generadora expresado en m3/h,

dadas las condiciones y altitud en que se encuentre.
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Horas de Operacién Son las horas que la planta generadora
estd en operacién produciendo oxigeno medicinal, durante el

dia anterior, considerar solo nUmeros enteros.

CONSUMO IPRESS:

o

P&gina 14 de 26

Consumo del Dia Es el consumo total de oxigeno medicinal
producido por la planta generadora 0:00 horas hasta las 23:59
horas del dia anterior. Se obtiene de la lectura del panel de
control (medidor de flujo o Contdmetro), expresado m?
Seleccionar ¢Conectada a Red? (S| / No).

Es cuando la planta generadora de oxigeno medicinal tiene
conexion con la red de distribucion* de oxigeno medicinal
instalada en la IPRESS para abastecer a los servicios. Si es asi
sefnalar “SI", caso contrario sefalar “NO".

Seleccionar ¢Carga Cilindros? (Sl / No).

Si la planta cuenta con la opcidon (dispositivos) de carga de
cilindros, sefialar que "SI “; caso contrario sefialar “NO".
Presion de Llenado si la planta permite el llenado de cilindros,
debe registrar cual es la mayor presidon con la cual se han
recargado los cilindros. Ello puede leerse del manémetro del
equipo.

N° Cilindro cargados para la misma IPRESS.

Es el nUmero de cilindros de presion cargados (llenados) de
oxigeno medicinal producido por la planta generadora para
consumo de la misma IPRESS, independientemente de la
capacidad del cilindro de presién

Volumen Total de Cilindros cargados para la misma IPRESS Es la
sumatoria de los volimenes de los cilindros de presidon cargados
por la planta generadora, para consumo de la misma [PRESS,
independientemente de la capacidad del cilindro de presion

expresado en m3.
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CONSUMO OTRAS IPRESS Y/O INSTITUCIONES:
o N°Total de Cilindros cargados para otra IPRESS. Es el nUmero de
cilindros de presidon que se han cargado (llenado) por la planta
de oxigeno medicinal, para transferir a otra IPRESS, institucidon o
pacientes externos
o Vol. Total de Cilindros cargados. Es la sumatoria de los
volumenes de los cilindros de presion cargados por la planta
generadora para transferir a otras IPRESS, institucion o pacientes
externos, expresado en m3, considerando la capacidad del
cilindro de presion.
- Luego clic en el botén SEGUIR
Si desea Editar y Eliminar un registro.

- Editar, permite actualizar el registro, mantiene los Ultimos datos

reportados.

ETLC LS PLANTA DEOXIGENO  [ERCIRIH

w
Camsama RS m

tonlde ol ae

Capacitsd crgator  eagados N Glindror  cwgados  Comwmodsla
Capacidad aczat de Producita  Cansuma brusads  pants pials cargsdss  paaews  RISS meeos
nominal »de producion  Mormd:  tamldel  esuldeldis Hensda tisma KIS paacwa RIS 1
2y puress tmM)  operados  disteu) (=) iConcctadaaMed!  iCarga Clindess! s s 1 5 (m})  wamfenda(ml) COUAR  CUMINAR

30 93 30 12 360 380 Si v Ne v bl bl 2 0 0 380

Luego de ejecutar esta accién, dar clic en el botén SEGUIR

- Eliminar, esta accién, permite borrar todos los datos reportados.

[SUNL I PLANTA DEOXIGEND  [EREAeES

Capacdsd cagados  cwgados W Clindros  cargados  Coosumadels
Capacidad acust de Produccisn  Canwma Preusads  panals pmb cagades  pasowss W
romnsl wde producden  Hormd:s  womldel  estddlen tieasde mizma
[ purces tal/M)  operscon  dialml) ) (ComectadaaMed!  iCargaClindeas! wsn Irriss tm3) s =

B a8

30 Q (Seeccion v {Seecor v 0
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Puede proceder aregistrar y luego dar clic al botén SIGUIENTE y pasar
al siguiente bloque de registro, caso contrario puede retroceder con

el botén ATRAS (a la pestafia de cilindros)

E

-1 - - R

B
i]

Registro de Tanque - Criogénico.

- Si no existe un registro, el botdén Agregar muestra el médulo Reg.
IPRESS y desde ahi podrd crear un registro de: planta, generdndose
ofra pestana.

- Puede regresar a la pestaiia de stock y consumo. Dar clic al botén
Actualizar.

- Si existen registros de Planta de Oxigeno, debe completar los
siguientes campos:

OFERTA:

o Seleccionar el Estado

o Implementacién (estado de instalacion y/o prueba)

o Inoperativo (condiciones no adecuadas para su correcto
funcionamiento)

o Inoperativo y Mantenimiento (con atencién correctiva)

o Operativo (se encuentra en funcionamiento)

o Seleccionar el Origen

o Propio (propiedad de la IPRESS, regisfrada en el SIGA
patrimonial)

o Tercero (No esta en el SIGA patrimonial)
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o Capacidad Mdaxima de almacenamiento de oxigeno
expresado en Volumen Gaseoso consignada en la placa
soldada o atornillada en la misma planta

o Contenido Inicial en el dia. es el contenido de oxigeno
medicinal del recipiente criogénico para consumo en las dreas
asistenciales con la que contd a las 0:00 horas del dia anterior,
expresado en m3 de oxigeno gaseoso.

o Cantidad recargada durante el dia es la suma de las recargas
de oxigeno medicinal que ha tenido el recipiente criogénico,
desde las 0:00 horas hasta las 23:59 horas del dia anterior,

expresado en m3 de oxigeno gaseoso.

CONSUMO IPRESS:

o Consumo del Dia Es el consumo total de oxigeno medicinal que
provino del recipiente criogénico, desde las 0:00 horas hasta las
23:59 horas del dia anterior en m3 de oxigeno gaseoso, se
obtiene de la lectura del panel de control.

o Seleccionar ¢Conectada a Red? (S| / No).

Es cuando el tanque tiene conexién con la red de distribucion
de oxigeno medicinal instalada en la IPRESS para abastecer a
los servicios. Si es asi sefialar “SI", caso contrario sefalar *NO™.

o Seleccionar ¢Carga Cilindros? (Sl / No).

Si el tanque cuenta con la opcidn (dispositivos) de carga de
cilindros, sefialar que “Sl “; caso contrario sefalar “NO".

o Ne° Cilindro cargados para la misma IPRESS.

Es el nUmero de cilindros de presion cargados (llenados) de
oxigeno medicinal producido por la planta generadora para
consumo de la misma IPRESS, independientemente de la
capacidad del cilindro de presion

o Volumen Total de Cilindros cargados para la misma IPRESS
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Es la sumatoria de los volimenes de los cilindros de presion
cargados por el tanque, para consumo de la misma [PRESS,
expresado en m3 independientemente de la capacidad del

cilindro de presion.

CONSUMO OTRAS IPRESS Y/O INSTITUCIONES:

o N° Total de Cilindros cargados para otra IPRESS. Es el nUmero de
cilindros de presion que se han cargado (llenado) por la planta
de oxigeno medicinal, para transferir a otra IPRESS, institucion o
pacientes externos

o Vol. Total de Cilindros cargados para otra IPRESS.
Es la sumatoria de los volimenes de los cilindros de presion
cargados por la planta generadora para transferir a otras
IPRESS, institucidn o pacientes externos, expresado en mg3,
independientemente de la capacidad del cilindro de presion.

o Luego clic en el botén SIGUIENTE

- Si desea Editar y Eliminar un registro.
o Editar, permite actualizar el registro, mantiene los Ultimos datos

reportados.

- Luego de ejecutar esta accién, dar clic en el botén SIGUIENTE

o Eliminar, esta accién, permite borrar todos los datos reportados.
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Puede proceder a registrar y luego dar clic al botén SIGUIENTE y
pasara al siguiente bloque de registro, caso confrario puede
retroceder con el botén ATRAS (a la pestafia de PLANTAS)

GENO CONCENTRADOR DE OXIGENO

- P— e e
vetiomen
pmpe ——
R ctmire wiids  Conmum
slmaceramiznty N Glindros ‘cargada cliodras dela
s oviguna Conntua g pals N Cladros  cargedes  IPRISS
oo Conuaids  reewpads  Commume Sk e Copdae pemems et
WiGmaes  Wdcesl dumerd toloasl  Sidafad mams NS5 paaevms | WROS aeafends
Qnigea tm3 da (o) diatmly da (m]) del dazim))  ;Comectadaa RLOY iCarga Climdras? 1PRiss tml) RS (mD) (b ROMTAR  UsZiNaR.
v Teeae v 9 o0 6% 10 10900 S v v 0 b P 0 100 (]
v fmgo v 500 0 0 ) 0 Seeccer v (Ssecor v 0 0 0 0 0 B B8

Registro de Concentrador de Oxigeno.

- Sino existe unregistro, el botén Agregar muestra el mdédulo Reg. IPRESS
y desde ahi podrd crear un registro de: Concentrador, generdndose
otra pestana.

- Puede regresar a la pestana de stock y consumo. Dar clic al boton
Actuadlizar. |

- Si existen registros de Concentrador de Oxigeno, debe completar los

siguientes campos:
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CANT. DE CONCENTRADORES SEGUN ESTADO DEL DiA ANTERIOR:

o Operativo. Es el concentrador que se encuentra en
funcionamiento y  produciendo oxigeno con  und
concentracién minima de 93%. Sefalar el nimero de
Concentradores operativos.

o Inoperativo. Es la suma de concentradores que no se encuentra
operativo porque las condiciones de infraestructura no son
adecuadas para su funcionamiento

o Inoperativo y en Mantenimiento. Es el concentrador que se
encuentra en proceso de mantenimiento. Sefalar el nUmero de
concentfradores con esta condicion

ORIGEN

o Propio. Es el concentrador de propiedad de la IPRESS (estd
registrada en el SIGA patrimonial de la IPRESS). Se registra la
cantidad de concentradores de oxigeno medicinal de origen
propio.

o Tercero. Es el concentrador que pertenece a una empresa, con
confrato en sesidn de uso, donacién o alquiler, o es de un
paciente. Se registra la cantidad de concentradores de

oxigeno medicinal de origen tercero.

PRODUCCION AJUSTADA DEL DiA ANTERIOR:

o N° de Concentradores que se usaron. Es el nUmero de
concentradores operativos que se usaron en las dreas
asistenciales el dia anterior, pueden ser todos o parte de los
operativos.

o Capacidad Real (actual) Promedio en Lt/min
Es la capacidad real de produccién de oxigeno medicinal del
concentrador, el cual dependerd del piso alfitudinal que se
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encuentre o bien de lo indicado por el médico tratante. Resulta
de la suma de la capacidad actual de los concentradores
enfre el nUmero de concentradores de oxigeno medicinal que

se usaron en el dia anterior, expresado en L/min.

o Tiempo de Funcionamiento (promedio en horas)
Es la cantidad de horas de funcionamiento del concentrador
durante las Ultimas 24 horas, se debe consignar el promedio de
horas de todos los concentradores de la misma capacidad

segun se disponga (5, 10, 15y otros de litros/min).

Si desea Editar y Eliminar un registro.

- Editar, permite actualizar el registro, mantiene los Ultimos datos
reportados

Cantidad &3 concentradares segun estada del dia Origen Produccion spustads dst b

Capacidad Thmps en

Inspeeatie e e rodd (actusl)  Auncisnsmicnss  Promedia ds

Yoral de yen

#  Gpacdadfiomind  Comceomsdar  Operatva  lnoperssvs  masterintiemts  bropio Tereara que se utarcn dupanibles [ haest) da tmn) LOMAR  LUNINAR

Luego de ejecutar esta accidn, dar clic en el botén FINALIZAR.

- Eliminar, esta accidn, permite borrar todos los datos reportados.

CILINDROS O ENVASES PLANTA DZ CXGENO TANQUE cmammmdc{m

ar | Actualzar

Caaeid i astado del g Qrigen Fraduccia sjusada dal dia

Capacidad Tiempoen  Fromadio
Incperativo N'de N'de real (acual)  funcionamisnto de
yen concentradaras  concantradoras  (Promadia (Promedia en  praducciin
Opsratva i Propio Tarcara  quessuswon  Gisponitles  enLIZMIND horas) cddia(ml) EOITAR EUMIMAR

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ﬂ

Puede proceder a registrar y luego dar clic al botén FINALIZAR, caso
contrario puede retroceder con el botén ATRAS (a la pestafia de

TANQUES)
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6. Reportes

00008720 - HOSPITAL NACIONAL EDGARDO REBAGLIATI'MARTINS JUAN ALSERTO SANTILLANA CALURGOS =

G0 Inicio

() Reg. IPRESS LISTADO DE ESTABLECIMIENTOS

B Manual

REGISTROS ® # ACCIONES CODIGO GRUPO INSTITUCION CLASIFICATION DEPARTAMENTO PROVINCIA  DISTRITO

D stocky Consumo 1 B 00008720 ESSALUD HOSPITAL NACIONAL EDGARSO HOSPITALES O CLINICAS DE ATENCION uMa UMA JESUS
RESAGUATI MARTING ESPECIALIZADA MARIA

REPORTES ® Mostrar 10 v egistros Antence - Siguienta

B Principal

Muestra los datos de la IPRESS, con los botones de Acciones.

- este botdn le permitird visualizar el registro de la IPRESS en un
determinado dia. Muestra los registros readlizados como
Concentradores, Recipiente o Generador y Plantas por
establecimiento IPRESS

Reporte IPRESS

1D Establecimiento: 00003352

Fecha:
ingrese una fecha
CILINDROS O ENVASES
Disponibilidad de las Utt. 24hrs. Consumo de las Uit. 24brs,
N'CILUNDROS
TOTAL LLENOS N'CILINDROS ~ VOLDISP. N'CILINDROS ~ VOL.  SALDO  FE
# CAPACIDAD CIUNDROS PROPIOS TERCEROS VOLPOTENCIAL(m3)  INICIA D0S  (m3) C (m3) FNAUm3) REG
1 CILNDRO 0 0 0 0 9 ) 0 0 0 9 202
&mt3, |
3
2 ENVASE12 3 1 2 38002 3 3 8102 5 £0.000 o]
me3.
3 CLINDRO [} o 0 0 ) 0 0
€mt3,
4 ENVASE12 3 1 2 36092 3 3 84020 5 €033 220 2
me3. 1
5 CLINDRO 0 b 0 9 0 0] 0 202
€m3. 5
18
6 ENVASE12 ] 3 3 82320 5 €003 24003 202
18
»
"
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- Este mddulo cuenta con una caracteristica de bUsqueda por fecha,

colocando la fecha y luego dar clic en el botén buscar.

- También puede dar clic en el casillero de fecha, lo cual genera el

despliegue del calendario donde puede ubicar el dia deseado.

Reporte IPRESS

ID Establecimiento: 00008720

Fecha:

| 28-09-2021
4 v Septiembre- 2021- |

5
12 13 14 15 16 17 18
9

20 2’L""J 23 2 25

% 27m 29 S{m

No Exis

- este botdn permite descargar, en formato excell los registros del

establecimiento de salud desde el 01.10.21 hacia adelante.

Pagina 24 de 26
Manual de Usuario IPRESS | Registro de Stock y Consumo de Oxigeno Medicinal

Ultima actualizacion: 30.09.21 V 1.1




g;? PERU Miniéterio-deSalpd

/. Canales de Ayuda

Mesa de ayuda del Ministerio de Salud

- El MINSA cuenta con la atencidén especializada de aplicaciones
(AEA), que brinda el soporte para resolver las incidencias que tengas

al usar el RENOXI PERU, en sus tres canales de atencion:

g WhatsApp 952 855 203.

4 L .
- Correo soporte aplicativos@minsa.gob.pe

@i, (01) 315-7540 (opcién 1)

n Mesa de ayuda Oxigeno

- La administracién de RENOXI, dispone para el despliegue y atencion
inmediata del reportante dos mesas de ayuda en el canal de

WhatsApp.

Mesa de Ayuda- Oxigeno |

pPp.comy;iul

Mesa de Ayuda Oxigeno I

It LOomM/RYouLitpcl
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8. Manuales

@,

ﬁw Mrere ot | = 00008720 - HOSPITAL NACIONAL EDGARDO REBAGLIATI MARTINS i SR JOAN ALEEETO SATRLANA CALLRGOS =

Manuales

En esta seccién podrd encontrar:
- Definiciones Operacionales
- Manual de usuario IPRESS
- Resolucion Ministerial 935-2021

- Oftros documentos de ayuda al reportante.
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. INTRODUCCION

El oxigeno medicinal es un medicamento esencial incluido en la clasificacion de gases medicinales, el
cual es usado en la oxigenoterapia de los pacientes que se encuentran hospitalizados, asi como, de
aquellos que presentan dificultad respiratoria o problemas de saturacion, prescrito por el profesional
médico en una Institucién Prestadora de Servicios de Salud (IPRESS).

Para fines del 2020, el congreso aprobd la Ley N° 31113, Ley que regula, autoriza, asegura y garantiza
el uso de Oxigeno Medicinal en los Establecimientos de Salud Publicos y Privados a nivel nacional y
reglamento mediante Decreto Supremo 010-2021-SA, con el objeto de establecer medidas a fin de
reforzar y garantizar la respuesta sanitaria efectiva y oportuna para la atencién de los pacientes en el
sector salud, priorizandose en todos los niveles de atencién, con énfasis en los establecimientos de
segundo y tercer nivel tanto IPRESS ptiblicas, privadas y mixtas. Adicionalmente, establece la
aprobacion de la trama de datos y el procedimiento para el envio de informacién que realizan las
IPRESS y Unidad de Gestion de IPRESS (UGIPRESS), sobre el stock y consumo de oxigeno medicinal
en sus instituciones, a través del aplicativo informatico dispuesto por el Ministerio de Salud (MINSA).

En ese sentido, mediante Resolucion Ministerial N° 935-2021/MINSA se aprueba la Directiva
Administrativa N° 318-MINSA/DIGEMID-2021, Directiva administrativa que establece la trama de datos
y el procedimiento para el envio de informacién sobre el stock y consumo del oxigeno medicinal,
realizadas por las IPRESS y UGIPRESS publicas, privadas o mixtas.

En la precitada Directiva Administrativa, establece en su capitulo V. Disposiciones Generales, lo
siguiente:

5.3 Todas las IPRESS y UGIPRESS publicas, privadas o mixtas que gestionen oxigeno
medicinal estan obligados a realizar el envio diario de la informacién sobre el stock y
consumo de oxigeno medicinal, a través del Registro Nacional del Oxigeno Medicinal en
el Perd - RENOXI PERU, dispuesto por el MINSA. Esto incluye al oxigeno medicinal
contenido en cilindros de presion o balones o tanques criogénicos. Asimismo, incluye al
oxigeno medicinal generado en la IPRESS a través de plantas generadoras y
concentradores de oxigeno medicinal o al que es proveido externamente a la IPRESS.

Ademas, en su capitulo VI Disposiciones Especificas,

6.3.1 Es responsabilidad del director general de la IPRESS y UGIPRESS publica, privada o
mixta o quien haga sus veces y del Equipo Multidisciplinario conformado en la IPRESS o
UGIPRESS para la gestion de oxigeno medicinal, la veracidad, oportunidad, exactitud y
vigencia de los datos registrados a través del Registro Nacional del Oxigeno Medicinal en
el Pert - RENOXI PERU, los cuales tienen caracter de declaracion jurada.

Por ello, los registros a cargo de las IPRESS deben de realizarse todos los dias antes de las 08.00 am
y debe de consolidar los datos obtenidos en las tltimas 24 horas (desde las 0:00 hasta las 23:59 horas
de todo lo acontecido el dia anterior), todo aquello que se calcule de manera posterior sera considerado
para el registro del dia siguiente.
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Ultimas 24 horas

A b

( @)

O0hrs 8am 11:59pm i 8am

Hora de reporte

(sobre lo acontecido en el diaianterior)

DE LA IDENTIFICACION Y RESPONSABLE DEL REPORTE

1. Cddigo de IPRESS: Cadigo de 8 digitos segtin el Registro Nacional de IPRESS - RENIPRESS
administrado por SUSALUD vy actualizado por la IPRESS y la Autoridad Sanitaria
correspondiente (DIRIS, DIRESA o GERESA).

Podran consultar el cédigo e informacién de la IPRESS en el siguiente enlace:
hitp://renipress.susalud.gob.pe:8080/wb-renipress/inicio.htmi#

2. Personal responsable del registro:
Es responsabilidad del director general de la IPRESS y UGIPRESS publica, privada o mixta o
quien haga sus veces y del Equipo Multidisciplinario conformado en la IPRESS o UGIPRESS
para la gestién de oxigeno medicinal, la veracidad, oportunidad, exactitud y vigencia de los
datos registrados a través del Registro Nacional del Oxigeno Medicinal en el Perd - RENOXI
PERU, los cuales tienen caracter de declaracion jurada.

El director de la IPRESS, puede designar al personal con capacidad de decision que cumpla
con el registro diario y disponga de operaciones inherentes a la atencién de casuisticas
respecto al stock y consumo de oxigeno medicinal en la IPRESS, siendo el primer contacto con
quien, los equipos del MINSA, realizaran las coordinaciones respecto al oxigeno medicinal.

En el numeral g) del Articulo 3 del D.S. N° 010-2021-SA, establece la siguiente definicion
operacional: g) Equipo multidisciplinario conformado en la IPRESS para la gestién de oxigeno
medicinal: Equipo conformado como minimo por un representante, ingeniero biomédico o quien
haga sus veces, del area de servicios generales, abastecimiento, area de calidad, areas
usuarias del oxigeno medicinal y la UPSS farmacia. En el caso de las IPRESS publicas, se
conforma por acto resolutivo y en las IPRESS privadas por su méaxima autoridad. Este equipo
conduce la gestion del oxigeno medicinal, que incluye las acciones dirigidas a la generacion y
control de calidad del oxigeno medicinal y al abastecimiento, asi como a la planificacion y
ejecucion del plan de mantenimiento de los dispositivos médicos destinados a la generacion
del oxigeno medicinal y de reportar la informacién de stock, consumo, gastos de mantenimiento
y abastecimiento.

En ese sentido, se sugiere que el responsable del registro sea el quimico farmaceutico del
equipo multidisciplinario conformado en la IPRESS para la gestién de oxigeno medicinal,
nombrado con resolucién de la Direccion de la IPRESS o quien haga sus veces, ademas de
casos excepcionales sera asumido por la jefatura de Farmacia.

3. Documento del responsable del reporte: Es el documento de identidad del responsable
corresponde al niimero del Documento Nacional de Identificacion (DNI).

4. Celular del responsable del reporte: Es el nimero celular del responsable del reporte.
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5. Correo del responsable del reporte: Es el e-mail valido del responsable del reporte.
6. Fecha del reporte: Es la fecha del registro de la informacion solicitada.
7. Hora del reporte: Es la hora en que el responsable registra la informacién solicitada.

8. Fuente de informacion: Es la informacion diaria de stock y consumo de oxigeno medicinal
validada por el o las areas competentes definido por el equipo multidisciplinario, mediante
registro digital o impreso en formatos estandarizados por la IPRESS o UGIPRESS publica,
privada o mixta. Estos registros son sujetos a verificacién en las acciones de monitoreo o
supervision que se realicen.

ll. DEL REGISTRO DE INFORMACION

Fuente de suministro de oxigeno medicinal:

Las IPRESS pueden contar diferentes fuentes de suministro de oxigeno medicinal como: cilindros
de presion o balones, tanques criogénicos, plantas de oxigeno, generadores de oxigeno, u otros
(concentradores, termos criogénicos), puede darse el caso que la IPRESS cuente con més de un
tipo de fuente de suministro.

A. Cilindros de presion o halones

Este tipo de almacenamiento esta disefiado para contener oxigeno a altas presiones en forma
de gas comprimido. Los cilindros son fabricados en acero al carbén o aluminio de una sola
pieza y estén disefiados para soportar altas presiones, tienen una valvula especifica de acuerdo
al gas que contienen. Dichos envases deben estar en perfectas condiciones y debidamente
identificados, ademas de contar con la prueba hidraulica (PH) vigente (5 afios).

Existen cilindros que son conectados a una central de cilindros para abastecer por tuberia o
red a los diferentes puntos de consumo de los pacientes en el establecimiento (conocido como
Manifold de oxigeno), dichos cilindros se deben de contabilizar cuando salgan (llenos) del
almacén y/o Farmacia como consumidos.

1. Total de cilindros
Es la cantidad de cilindros de presién propios o de terceros, lienos y vacios, que tiene la
IPRESS, en cualquier ubicacion en que se encuentre y en optimas condiciones para su
uso.

2. Cilindros propios
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Es la cantidad de cilindros de presién de propiedad de la IPRESS, en 6ptimas condiciones
de uso. Se recomienda rotular al cilindro como de propiedad del establecimiento de salud
(codigo patrimonial - registrado en el SIGA Patrimonial de la IPRESS).

Cilindros terceros

Es la cantidad de cilindros de presion que pertenecen a terceros (sumatoria de cilindros
del proveedor, préstamos, cilindros que traen los pacientes, cedidos en uso o cualquier
otra modalidad), en 6ptimas condiciones de uso, debidamente identificados en la IPRESS.

Volumen potencial

Es la capacidad méaxima que pueden contener en su totalidad los cilindros de presion
propios o terceros, llenos o vacios en Optimas condiciones de uso. Se obtiene de
multiplicar la cantidad total de cilindros de presion por la capacidad o presentacion del
envase, expresado en m?,

Numero de cilindros llenos inicial

Es la cantidad de cilindros llenos con que cuenta el almacén al iniciar el dia anterior (a las
0:00 horas). Se debe considerar las capacidades de presentacion que se disponga (6, 8,10
m3 u otras capacidades).

Numero de cilindros reabastecidos

Es la cantidad de cilindros recargados o reabastecidos que recibio el almacén desde las
0:00 hasta las 23:59 horas del dia anterior, pueden ser adquiridos por: donacion,
transferencia de otra IPRESS, proveedor de oxigeno medicinal, paciente que trae su
cilindro, entre otros.

Volumen Disponible

Es el volumen de oxigeno medicinal disponible para ser usado en las areas asistenciales
de la IPRESS. Se obtiene de la suma de cilindros de presion llenos inicial (0:00 horas del
dia anterior) mas los cilindros de presién reabastecidos (0:00 horas hasta las 23:59 horas
del dia anterior) multiplicado por la capacidad del cilindro, expresado en m3.

Disponibilidad en las Ultimas 24 horas

Es la cantidad de “cilindros llenos” que conté el almacén al iniciar el dia anterior mas la
cantidad de “cilindros reabastecidos” durante el dia anterior, seguin la capacidad del
cilindro de presion. Ejemplo 6 m?, 8 m3, 10 m3y otros.

Ejemplos de llenado de disponibilidad de cilindros durante las 24 horas:

Caso N° 01: El almacén cuenta al inicio del dia anterior (ayer) con 20 cilindros llenos de
10 m3 y no recibe ninglin abastecimiento (proveedor, donacién, otro) durante el dia de
anterior (ayer). Entonces registra hoy en cilindros 10 m3, como:

“N° de cilindros llenos inicial” = 20 cilindros

“N° de cilindros reabastecidos” = 0 cilindros

Caso N° 02: El almacén cuenta al inicio del dia anterior (ayer) con 10 cilindros llenos de
10 m3; a las 9 am del dia anterior (ayer) su proveedor le entrega 15 cilindros llenos de 10
m3 y a las 3:15 pm su proveedor recarga 5 cilindros de 10 m3. Entonces registra hoy en
cilindros 10 m3, como:

“N° de cilindros llenos inicial” = 10 cilindros
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“N° de cilindros reabastecidos” = 15 + 5 = 20 cilindros

Caso N° 03: El almacén cuenta al inicio del dia anterior (ayer) con 30 cilindros llenos de 6
m3; a las 8 am del dia anterior (ayer) su proveedor le entrega 18 cilindros llenos de 6 m3;
a las 4:25 pm por donacion recibe 4 cilindros llenos de 6 m3. Entonces registra hoy en
cilindros 6 mé, como:

“N° de cilindros llenos inicial” = 30 cilindros
“N° de cilindros reabastecidos” = 18 + 4 = 22 cilindros

Caso N° 03: El almacén cuenta al inicio del dia anterior (ayer) con 3 cilindros llenos de 8
m3; a las 4:00 pm recibe de su planta (*) que carga cilindros, 5 cilindros llenos de 8 m3;
ademas, un paciente admitido por el EESS ingresa con su balén de oxigeno de 6 m3
conectado a él. Entonces registra hoy como:

“N° de cilindros llenos inicial” = 3 cilindros, en la fila de presentacion de 8 m®
“N° de cilindros recargados” = 1 = 1 cilindros, en la fila de presentacion de 6 m3

(*) No se contabiliza lo producido por su propia planta (su consumo ya estéa registrado en planta)

9. Numero de cilindros consumidos
Es el nimero total de cilindros de presion (llenos) que salieron de almacén para su
consumo en las areas asistenciales para su administracién a pacientes, desde las 0:00
hasta las 23:59 horas del dfa anterior (ayer), segln capacidad del cilindro de presién.
Incluye los cilindros que trajeron los pacientes para su consumo. No se considera cuando
va a otro almacén transitorio y los cilindros de presién cargados por la planta generadora
o tanque criogénico de oxigeno medicinal, generado en la misma IPRESS.

10. Volumen consumido
Es la cantidad de oxigeno medicinal consumido en las areas asistenciales, es el resultado
de consignar el numero de cilindros de presioén consumidos desde las 0:00 horas hasta
las 23:59 horas del dia anterior, por la capacidad del cilindro de presion, expresado en
ma3.

11. Saldo Final dia
Es la cantidad de oxigeno medicinal que la IPRESS tienen como stock al finalizar el dia
anterior, resulta de la sustraccion del volumen disponible de oxigeno medicinal y el
volumen consumido de oxigeno medicinal, durante las 0:00 horas hasta las 23:59 horas
del dia anterior, seglin capacidad del cilindro de presién, expresado en m3.

Planta generadora de oxigeno medicinal

De acuerdo al Decreto Supremo N° 10-2021-SA, define a planta generadora de oxigeno
medicinal de tecnologia PSA (Pressure Swing Adsorption) como un dispositivo médico que
cuenta con componentes electromecanicos, electronicos y neumaticos, entre ellos, generador,
compresor de aire estacionario, equipo de secado, tanque de almacenamiento de aire
comprimido, oxigeno y otros, los mismos que a través de la adsorcién por diferentes presiones,
toma el aire atmosférico para secarlo y filtrarlo eliminando las particulas en suspension,
humedad y bacterias. Este aire procesado se hace pasar por los generadores de oxigeno
dotados con columnas de adsorcién formadas por tamices moleculares de zeolita que tienen la
particularidad de adsorber el nitrégeno contenido en el aire, recuperar el oxigeno vy
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posteriormente almacenarlo o alimentar un sistema de distribucién de red, disefiado para
generar oxigenec para uso medicinal con una concentracién no menor al 93% de pureza.

Se debe sefialar si la IPRESS cuenta con planta generadora de oxigeno (PGO), la cual produce
igual o mayor de 5 m¥h (desde 120m? al dia). Si la IPRESS cuenta con mas de una planta, se

debe realizar el llenado por separado para cada una de las existentes.

Grafico N° 01: Componentes de la planta
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1. Planta operativa: Es aquella planta generadora que se encuentra en funcionamiento y
produciendo oxigeno con una concentracién no menor a 93%.

2. Planta inoperativa: Es aquella planta generadora que no estd operativa porque las
condiciones de infraestructura no son adecuadas para su funcionamiento.

3. Planta inoperativa y en mantenimiento: Es aquella planta generadora se encuentra en
proceso de mantenimiento.

4. Planta en implementacién: Es aquella planta generadora que se encuentra en proceso
de instalacién y/o prueba.

5. Planta Propia: Es aquella planta generadora de propiedad de la IPRESS (registrada en el
SIGA patrimonial de la IPRESS).

6. Planta de tercero: Recibe esta denominaciéon cuando la planta generadora pertenece a
una empresa, o cuenta un contrato como sesién de uso, donacién o alquiler.

7. Capacidad nominal de produccion de la planta de oxigeno medicinal (Nm3/h)
Es la capacidad Nominal de produccién o salida de la planta de oxigeno en mdh,
consignada en la placa soldada o atornillada en la misma planta.

i AT

—

Salida de oxigeno......20 Nm3/h
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Pureza/Concentracion del oxigeno medicinal

En el articulo 2 de la Ley 31113, se autoriza el uso de oxigeno medicinal en todas las
instituciones prestadoras de servicios de salud (IPRESS) del sector publico, privado o mixto
con una concentracion no menor al 93 % conforme a los estandares internacionales de la
Organizacion Mundial de la Salud.

Capacidad actual de produccion de la planta de oxigeno medicinal (m3/h)

Es la capacidad efectiva de produccioén de la planta generadora expresado en m3/h, dadas
las condiciones y altitud en que se encuentre. Se obtiene de calcular el volumen consumido
de oxigeno medicinal en m?, desde las 0:00 horas hasta las 23:59 horas del dia anterior
entre el nimero de horas que ha funcionado la planta generadora, siendo posible que sea
diferente a la capacidad nominal de produccion.

Horas de operacion de la planta (h)
Son las horas que la planta generadora esta en operacion produciendo oxigeno medicinal,

durante el dia anterior, considerar solo nlimeros enteros.

Produccidn total del dia

Es el volumen de oxigeno medicinal que produce la planta generadora desde las 0:00 horas
hasta las 23:59 horas del dia anterior. Resulta de multiplicar la capacidad actual de la planta
por las horas de operacién del dia anterior, expresado en m3.

Consumo total del dia (m3)

Es el consumo total de oxigeno medicinal producido por la planta generadora 0:00 horas
hasta las 23:59 horas del dia anterior. Se obtiene de la lectura del panel de control (medidor
de flujo o Contémetro), expresado m3.

¢Conectada a red?

Es cuando la planta generadora de oxigeno medicinal tiene conexién con la red de
distribucion* de oxigeno medicinal instalada en la IPRESS para abastecer a los servicios.
Si es asi senalar “SI”, caso contrario sefialar “NO”.

*Red de distribucion de oxigeno: Es el sistema de tuberias que enlaza la fuente de suministro, ubicada
en la central de gases, con los dispositivos terminales o tomas murales.

¢Carga de cilindros?
Si la planta cuenta con la opcién (dispositivos) de carga de cilindros, sefalar que “Sl*; caso

contrario sefalar “NO”,

Presion de llenado (PSI)
Si la planta permite el llenado de cilindros, debe registrar cual es la mayor presion con la
cual se han recargado los cilindros. Ello puede leerse del manémetro del equipo.
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Nota:

Si se recarga cilindros de 10 m® la
presioén de llenado debe ser 2900psi,
si la lectura es menor indicaria una
capacidad menor de llenado. Se
debe registrar la presién siempre en
unidad psi.

2000_°
1500 psi 25007

Equivalencias:

bar = 14,5 psi
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Manometro aneroide d2 dodle escala en
lilopascaias (simboio: kFa) y en libras de
fuerza por puleada cuadrada (simboic: psit.

kPa = 0,145 psi
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Nota:

*Para los cilindros de 40 litros se recomienda que la presion de recarga méxima sea de
150 bar, salvo se indique una presién de trabajo diferente en el cilindro y deberan cefiirse
a esta.

** Para los cilindros de 43 litros se recomienda que la presion de recarga méaxima sea de
160 bar, salvo se indique una presién de trabajo diferente en el cilindro y deberan cefiirse

a esto.
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La presién de trabajo y presion de prueba hidrostética deben estar grabadas en el lomo
del cilindro y se deben tener en cuenta para la recarga del cilindro.

Antes de realizar cualquier recarga siempre se debe evaluar las condiciones fisicas del
cilindro, el estado de la vélvula, disco de ruptura y que la prueba hidrostética se encuentre
vigente (La fecha de la prueba hidrostatica debe estar grabada en el cilindro y no debe ser
mayor a 5 afios de antigiiedad).

Los valores mostrados en la tabla adjuntan son referenciales y pueden verse afectados
por la geometria interna del cilindro y caracteristicas técnicas de operacién del cilindro.
Fuente: DIEM — DG0S/27.03.2021

Carga para consumo en la misma IPRESS

16.

17.

Numero de cilindros cargados para la misma IPRESS

Es el namero de cilindros de presién cargados (llenados) de oxigeno medicinal producido
por la planta generadora para consumo de la misma IPRESS, independientemente de la
capacidad del cilindro de presion.

Ejemplo:
» La planta ha llenado 01 cilindro de 10 m3, 02 cilindros de 8 m3; se consigna en:
N° de cilindros cargados para IPRESS= 01+02= 03

Volumen total de cilindros para la IPRESS

Es la sumatoria de los volimenes de los cilindros de presion cargados por la planta
generadora, para consumo de la misma IPRESS, independientemente de la capacidad del
cilindro de presién expresado en m3.

Ejemplo:
> Laplanta ha llenado 01 cilindro de 10 m3, 02 cilindros de 8 m®: se consigna en:
Volumen Total para la IPRESS= 1(10 m®) + 2(8 m®) = 26 m°.

Carga para consumo en ofras IPRESS y/o Instituciones

18.

19.

Ndmero de cilindros cargados para otra IPRESS

Es el nimero de cilindros de presion que se han cargado (llenado) por la planta de oxigeno
medicinal, para transferir a otra IPRESS, institucion o pacientes externos;
independientemente de la capacidad del cilindro de presion.

Nota: Si la planta se prende solo para llenado de cilindros y se tuviera un remanente
(cilindros llenos) luego de 24 horas, dichos cilindros se sumarédn a la seccién de cilindros
en el campo “Cilindros Llenos al iniciar el dia”

Volumen total de cilindros para otras IPRESS

Es la sumatoria de los volimenes de los cilindros de presiéon cargados por la planta
generadora para transferir a otras IPRESS, institucién o pacientes externos, expresado en
m3, considerando la capacidad del cilindro de presion.

C. CRIOGENICO: TANQUE / ISOTANQUE / THERMO / BALA

10
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Se debe sefialar si la IPRESS cuenta con recipientes criogénicos (tanque, isotanque, thermos
o balas) para almacenar oxigeno medicinal liquido, a temperatura criogénica (aprox. -183°C).
Si cuenta con mas de uno, se debe realizar el registro por separado para cada uno de las
presentaciones existentes en la IPRESS.

1. Tanque operativo: Es el tanque criogénico que se encuentra en funcionamiento.

2. Tanque inoperativo: Es el tanque criogénico que se encuentra no operativo porque las
condiciones de infraestructura no son adecuadas para su funcionamiento.

3. Tanque inoperativo en mantenimiento: Es el tanque criogénico se encuentra en proceso
de mantenimiento.

4. Tanque en implementacion: Es el recipiente criogénico que se encuentra en proceso de
instalacién y/o prueba.

5. Tanque propio: Si el tanque es de propiedad de la IPRESS (esté registrada en el SIGA
patrimonial de la IPRESS).

6. Tanque de tercero: Si el tanque criogénico pertenece a una empresa, 0 cuenta con
contrato en sesién de uso, donacion o alquiler.

7. Capacidad Maxima de Almacenamiento de Oxigeno expresado en volumen gaseoso:
Es la capacidad maxima de almacenamiento de un recipiente criogénico (tanque,
isotanque, thermo, bala) se encuentra consignada en la placa soldada o atornillada en el
equipo. Dicha capacidad se encuentra expresa en Litros, y para convertir a m3/h, se debe
multiplicar por el factor 0.861 (segun OMS"),

Valores referenciales

1 litro de oxigeno liquido = 0.861 m3 de oxigeno gaseoso
1 m3 oxigeno liquido = 861 m3 gas

1m3 = 1,000 litro

: Oxygen sources and distribution for COVID-19 freatment centres. Interim guidance. 4 April 2020. WHO reference number:
WHO/2019-nCoV/Oxygen_sources/2020.1

11
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8. Contenido inicial en el dia
Es el contenido de oxigeno medicinal del recipiente criogénico para consumo en las areas
asistenciales con la que contd a las 0:00 horas del dia anterior, expresado en m3 de

oxigeno gaseoso.

9. Cantidad recargada durante el dia
Es la suma de las recargas de oxigeno medicinal que ha tenido el recipiente criogénico,
desde las 0:00 horas hasta las 23:59 horas del dia anterior, expresado en m3 de oxigeno

gaseoso.

10.Consumo total del dia
Es el consumo total de oxigeno medicinal que provino del recipiente criogénico, desde las
0:00 horas hasta las 23:59 horas del dia anterior en m3 de oxigeno gaseoso, se obtiene

de la lectura del panel de control.
D. Concentrador de oxigeno medicinal

Es un dispositivo médico (equipo biomédico) conectado a una fuente de energia eléctrica que
toma aire del ambiente y exirae el oxigeno; produciendo oxigeno medicinal para ser

administrado al paciente.

1. Concentrador operativo: Es el concentrador que se encuentra en funcionamiento y
produciendo oxigeno con una concentracién minima de 93%. Sefialar el nimero de

Concentradores operativos.

2. Concentrador inoperativo: Es el concentrador que no se encuentra operativo porque las
condiciones de infraestructura no son adecuadas para su funcionamiento. Sefialar el
nimero de concentradores con esta condicién.

12
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3. Concentrado inoperativo y en mantenimiento: Es el concentrador que se encuentra en
proceso de mantenimiento. Sefialar el nimero de concentradores con esta condicion.

4. Concentrador propio: Es el concentrador de propiedad de la IPRESS (esta registrada en
el SIGA patrimonial de la IPRESS). Se registra la cantidad de concentradores de oxigeno

medicinal de origen propio.

6. Concentrador de tercero: Es el concentrador que pertenece a una empresa, con contrato
en sesion de uso, donacién o alquiler, o es de un paciente. Se registra la cantidad de
concentradores de oxigeno medicinal de origen tercero.

Produccion Ajustada del dia anterior

6. Numero de Concentradores que se usaron: Es el nimero de concentradores operativos
que se usaron en las areas asistenciales el dia anterior, pueden ser todos o parte de los
operativos.

7. Numero de Concentradores disponibles: Este campo se autocompleta, resultado de la
sustraccion del total de concentradores operativos menos los concentradores que se
usaron en las areas asistenciales.

8. Promedio de la capacidad actual (real): Es la capacidad real de produccién de oxigeno
medicinal del concentrador, el cual dependera del piso altitudinal que se encuentre o bien
de lo indicado por el médico tratante. Resulta de la suma de la capacidad actual de los
concentradores entre el nimero de concentradores de oxigeno medicinal que se usaron
en el dia anterior, expresado en L/min.

9. Promedio de operacion del dia anterior en horas
Es la cantidad de horas de funcionamiento del concentrador durante las Ultimas 24 horas,
se debe consignar el promedio de horas de todos los concentradores de la misma
capacidad segun se disponga (5, 10, 15 y otros de litros/min).

Ejemplo:

» Se tienen 3 concentradores de 5 L/min, con diferentes horas de operacion, tal y como
se detalla en el cuadro, se obtiene el promedio de operacién de estos concentradores
y se consigna en el registro 11.7 h en la capacidad de 5 L/min

| Capacidad (I/min) N° Concentrador Operacién (horas)

| 5 Con.1 ; 5

| 5 j Con. 2 ; 10 |
| 5 | Con. 3 ‘ 20 5
| Suma ‘ j 35

| Promedio suma/total de C 35/3

‘ 11.7 (*)

|

(*) Aproximar a un solo digito decimal
En caso seleccione otra capacidad de concentrador, debe indicar del nimero de horas de
operacion y ademas, el promedio de produccién de dicho concentrador durante las ultimas

24 horas, ejemplos para concentradores de 5 L/min, 10 L/min y 15 L/min:
e 5 L/min =5 litros * 60 minutos * 24 horas = 7200 litros/dia = 7.2 m%dia

13
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e 10 L/min = 10 litros * 60 minutos * 24 horas = 14400 litros/dia = 14.4 m3/dia
e 15 L/min = 15 litros * 60 minutos * 24 horas = 21600 litros/dia = 21.6 m3/dia

10. Promedio de Produccion del dia m3
Es la cantidad promedio de produccion del concentrador de oxigeno medicinal durante el
dia anterior. Resulta de la multiplicacion de la capacidad actual, promedio de horas de
produccién y cantidad de concentradores en uso, segun capacidad que se disponga 5, 10,
15 y otras capacidades L/min, expresado en m3/dia.
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